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印刷 

EP 刷の基本 


EP 刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 


Mac OS Xでの手順は J^TF のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （MacOSX)」 11ぺージ 

アプ U ケーシヨンソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーシヨンソフトのヘルプをご覧くださ 
い。 


1. プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. アプリケーションソフトの巧刷画面を表示させます。 

[ファイル]-[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください, 



ぶ アプリケーションソフトの巧刷画面で、 EP 刷設定をします。 


印刷 
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ん プリンタードライバー（詳細な EP 刷設定）の画面を表示させます。 

ご使用のプ U ンター名を選択して、[詳細設定]をク U ックしてください。 


〜口も loyl 
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ぶ [基本設定]タブの各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の項目上でちク U ックをすると、ヘルプび表 
示されます。 
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設定値 

説明 

給紙ち法 

印刷する用紙をセットした給紙装置を選択します。給紙装置び1つしかない機種ではこ 
の項目は表示されません。 

用紙サイズ 

アプ IJ ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択します。 

フチなし 

フチなし印刷するとさにチェックします。 

印刷ち向 

アプ IJ ケーシヨンソフトで設定した印刷の方向を選択します。 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を選択します。 

印刷品質 

「標準」「されい」などの印刷品質を選択します。 

カラー 

印刷する色を選択します。 

両面印刷 

両面印刷するとさに選択します。 

4 「両面に印刷する」19ページ 

フェイスダウン（対応機種のみ：機能 

印刷面を下向さに排紙します。 

-覧） 

4 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧）」 
25ぺージ 

割り付け/ポスター 

複数枚を1枚に割り付けるとさや、ポスターサイズになるように1枚を分割して印刷す 
るときに選択します。 

4 「割り付け印刷」29ぺージ 

4 「拡大分割して印刷（ポスター印刷） （Windows のみ)」31ページ 

部数 

部単位で印刷するときや最終ページから印刷するときに選択します。 


反 [応用設定]タブの各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はプ U ンターにセットした用紙のサイズを選択します。その他の項目は必要に応じて選択します。 
今 「便利な印刷機能」19ページ 


印刷 


9 









































































ユーザーズガイド NPD4740-00 


巧助!!に 
[ ホのを 


J 種 S J 


曲 


— T'J パ— 


占 R に A り腺 


[ 


№11 の- 


y な：ホが n9 
S で*:，のい 
4 な ；賺脚 
0 で•二 sawn 。™ 

広 3 文鲁： ffifi+jffiwmEiigi 
g で t ; 白 >Eng ( 化 I) 


敎 


… m 。" I 


顺けイ； C 
ぉ n 刷 おめ f " 伽~~ 

一. 化織小 

7けトパージ 任■た牛 


田? * 正 
。 白か 


©ユ-サ- 


I 田 A み 1 J 巧 -I 


又邮マづ 


辟 


ぶル II 賠- I スわ巧-幻巧， 


田 h が-かリ- 


A 巧一か卜 


が W4 な 
:"吸跡 
回巧巧立の 
曰たちおお 


jasB ち™ M 化 ) 


as むお 


J I 科加 L J I A ルプ 


ス アプリケーシヨンソフトの印刷画面で、 [ EMU ] をクリックして EP 刷を開始します。 
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参考 

[基本設定]タブで[印刷プレビューを表示]を設定しておくと、プリンターの印刷開始前にパソコンの画面で印刷 
イメージが確認でさます。 
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上で終了です。 


印刷の中止 

プ U ンター本体のボタンで印刷を中止でさます。印刷を中止したら[デバイスとプ U ンター](または[プ U ンタ]/ [プ 
U ンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプ U ンターのアイコンをちク U ックし、[印刷ジョブの表示](または[開く]) 
を選択して、印刷待ちデータびないことを確認してください。印刷待ちデータびあるとさはちク U ックして、[キャンセ 
ル]を選択して印刷データを削除してください。 


EP 刷の基本 (Mac OS X ) 


EP 刷の手順 

ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

アプ U ケーシヨンソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーシヨンソフトのヘルプをご覧くださ 
い。 


ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックします。 


巧刷 11 
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フ？イル 


BA 74—了ツ隱 


巧 iW 

KN 

H く… 

M0 

g ぶがごに巧£3を M く 

k 

巧じぶ 

KW 

パージヨッをなな 

N 巨 

ホ S 

PDF としてち S 出す—. 

»巧にな方した巧 R に氏す 

フ y イルを ; ’ . 

OKA 

ブ□バディ E 巧を 

X3SP 

J ■ 1| 4 - 



ぶ [プリンタ]を選択し、[詳細を表示](または 因） をクリックしてプリントの詳細設定を表示させます。 

Mac OS X V10.7.X の場合 



。ぁ ： G 阿 I 

ベージ：ずべで 




n 田±巧ホ 


申甘シたル： G ブリント I 


Mac OS X vlO .5.8 〜 vlO . G.x の場合 


プリンタ 
ブ IJ セツ K 


EWN KA~iOtKX. 


画 


■ mm 


な) L の F ■ ) f ブしビュ-^广キで>ゎル"'1 ( 了リント ) 


ん 各項目を設定します。 
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ブリシ3 : I EPSON 田£-出(田£ 



-了モ乂 r ' 丄7^干ツト __ _ W ■■ 

二;巧ち 5W なお口おして K- ジにを 


I f かシせ J レリント—] 


設定値 

説明 

プ IJ セット 

最後に使用した設定や、登録した設定を選択でさます。 

部数 

印刷部数を設定します。 

ぺージ 

全てのページを印刷するか、指定した範囲のページを印刷するか設定します。 

用紙サイズ 

アプ IJ ケーシヨンで設定した用紙サイズを選択します。 

方向 

アプ IJ ケーシヨンで設定した印刷の向さを選択します。 


5, [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 


i XS-KKffl 


ブ_ 

プ yt ツ h't ^?y^iuhisat 

WR :1 __ 

K -。-. i tf<t 

こ : I 

化ィ乂： IW 

s *: :巧 !_►] 


» 了： 


mt 节庄 

化 M , 

imAHL 


we トレイ j 

nme . 


が a 巧 w レ 
U A ホし■占け^; 1 
ブレース f ール 
をちち 


0 


me け乎 


。かし 


プ…卜 


設定値 

説明 

給紙ち法 

用紙をセツトした給紙装置を選択します。給紙装置び1つしかない機種ではこの項目は 
表示されません。 

用紙種類 

給紙装置にセツトした用紙の種類を選択します。 


印刷 


13 





















































[ットプリンター ユーザーズガイド NPD4740-00 


設定値 

説明 

印刷品質 

「標準」「されい」などの印刷品質を選択します。 

四辺フチなし 

フチなし印刷するときに設定します。 

グレースケール 

グレースケール（モノクロ）で印刷するとさ設定します。 

左ち反転 

印刷データを左ち反転（鏡に映した状態）させて印刷します。 


反 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プ y 立3 : EPSON の£-の田£ 
ブ L / せ y 卜：デ:?: T ル hE 左 


がゎ：1 ! 

K — ジ：巧)申パて 

.•巧班こ 1 

用たでイス： 

ち向： 

な助&で 


國立 


が I 
; i LO り 


民 ： K おを 

IHfthK 1 





" J お？！拓: 

. 巧 aft 


印の化 

mm 



し 円37テ W し 
はみ出し IKS : M 
U ブレースゴール 
0を E 反6 


[广ブ U ント ni 


を 


参考 


• プリンターの印刷開始前にパソコン画面で印刷イメージを確認するには、 m 下の操作をします。 
Mac OS X V10.7.X の場合 

[ PDF ] をクリックして、[プレビューで PDF を開く]をクリックします。 

Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 

[プリンタ]ち横のと J をクリックし[プレビュー]をクリックします。 
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プ yy ?: E 巧 gNxs-nfSH : 

プ yt ット：？7ィル hHS 

WR: じ _ ] 

だ：這 j tf<t 

■ •* ! I »T : 1 

化 ■■ ウイ乂： *• 车 IWxWiWH 


力由：の It >.[ 





tm 巧庄: 

職トレイ 1 
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JlltiflJt: 
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1. Mr* 4 1 

1/1 > pm 


wn 

主 


が a 巧 W レ 
UA 巧し ■6:4：: «4 

ブレースクール 
古占 h た 


? い 。ぃ] 


me 帝 H で 


f で:/セ化 じ；/わ] 


•印刷中にに ock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


9 0 0 > EKQN XX-XXXX (1 0のジ a ブ) 


な^© 化 团背 

巧# t ジつプホ«ブ ■ j ： y 5 E —巧#化サプ^ィのし K ルブ ijyggt 


•心 

巧 R か Wk h - か 3な，シート IS け6_ 


WSi 

を n 巧。 

ST 

プ 中 

占 m か サ日， L 3: の 



上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認でさる画面び表示されます。印刷デー 
夕をク U ックして梢 I 」除]をク U ックしてください。 
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A 〇 〇 

圓ぉ • 


• EPSON H-XXXX tl 巧のジ 3 ブ ] 


& ^ m W 

ジつプホ H ブ ijySE- 巧等比サブ9午のし K ルブすッ36* 


•心 



^ampl¢■6 了 yy ^-中 
及 It 6川ん K— ジ 3 ft シート^6けん 



を 


参考 

プリンター本体のボタンでも印刷を中止でさます。 


上で終了です。 


EP 刷でをる用紙と設定 

2012年4月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 

用紙のセット方法や対応サイズ、セット可能枚数は！; I 下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使い方編)』-「印刷用紙とセットち法」（対応機種のみ：機能一覧) 
各用紙によって印刷時の設定び異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見ち 


[用紙種類]設定 

印刷時にプ IJ ンタードライバーやアプ IJ ケーシヨンソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . LM . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプ IJ ントする PRINT Image Matching (プ U ントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れるおそれびあります。 
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エプソン製専用紙（純正用紙） 

写真用紙 



用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 


写真用紙ク IJ スピア < 高光ミ尺> 

EPSON 写真用紙ク U スピア 

〇 

〇 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エント|」一< 光沢> 

EPSON 写真用紙エント U - 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 




がお紙 



用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 


フォト光沢紙 

EPSON フォト光ミ尺紙 

〇 

〇 




マット紙 



用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 


スーパーファイン専用八ガキ 

く宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 

スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

〇 

〇 




普通紙 



用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 


両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 




バラエティー用紙 



用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 


スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 
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巿販の用紙 


普通紙 


用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 。 再生紙はにじむことびあります。 


八ガキほ B 便事業巧式を社製) 


用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 巧応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

く宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面〉 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封茵 


用紙名称 

拥紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

角形 20 号（対応機種のみ：機能一覧） 

《 1 

封筒 

- 

- 

長形 3 号/ 4 号※ 1 

封筒 

- 

- 

洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号※ 2 

封筒 

- 

- 


《1 Windows での印刷のみ対応です。 
※2宛名面のみ対応です。 
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便利な EP 刷機能 

用途に合わせたプ U ンタードライノ く一の使い方を説明します。 

今 「両面に印刷する」19ページ 

今 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧)」25ページ 
今 「割り付け印刷」29ページ 

今 「拡大分割して印刷（ポスター印刷） （ Windows のみ)」31ぺージ 
今 け広大/縮ルして印刷」％ぺージ 
今 「色補正を設定して印刷」40ページ 

今 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ぺージ 

今 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプ U ント Lite ) ( Windows のみ)」49ぺージ 
今 「印刷設定を登録する」52ページ 
今 「プ U ンターの設定」55ぺージ 


プ U ンタードライバーでの基本印刷は、じ1下のページをご覧ください。 
今 「印刷の基本」7ぺージ 
今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


機能や使いちについて詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プ U ンタードライバーの使いち（ヘルプのご案内)」106ぺージ 


両面に印刷する 


用紙の両面に印刷でさます。 

自動で両面に印刷する自動両面機能（対応機種のみ：機能一覧）と、おちて面の印刷終了後に手動で用紙を裏返して裏面 
に印刷する手動両面機能 （ Windows のみ）びあります。 

フチなし印刷設定していないときに使用でさます。 




階 


印刷 
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両面印刷でをる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A 4 

コピー 用紙 

A 4、 B 5 、Letter 

事務用普通紙 

郵便八ガキ※ 1 《 2 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 


《1郵便事業株式会社製 
※2手動両面 ( Windows ) のみ 



•両面印刷に非対応の用紙は使用しないで<ださい。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 


• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が有効になっていると、手動での両面印刷ができます。[ユーティリティー] 
タブの[拡張設定]をクリックしてに PSON プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックしてください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 


自動両面（巧応機種のみ：機能一覧) 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブの[両面印刷]と[自動]をチェックします。 

選択している[用紙種類]によっては、[自動]の項目は自動的に選択されます。 
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3. [両面 EP 刷設定]をクリックし、各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 



設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/ち 

とじる位置を選択します。 

アプ IJ ケーシヨンソフトによっては設定値と実際のとじ位置び 

異なることびありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

表面/裏面 

とじる位置の余白を設定します。 

単位 

ミリメートル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 

ブックレットのとじち 

ブックレット 

折ったときに冊テになるように印刷順を並べ替えて2面付けで印 
刷します。 

全ページ/分割する 

印刷した用紙のとじちを選択します。 


ん [濃度調整]をクリックし、各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 
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[濃度調整]を設定すると[文書タイプ]は[ユーヴー設定]になります。 



設定値 

説明 

文書タイプ 

テキスト 

テキスト/イラスト 
テキスト/写真 
ューヴー設定 

印刷するデータに適した文書タイプを選択します。 

濃度調整 

印刷濃度 
追加乾燥時間 

[文書タイプ]を設定してち、印刷こすれや裏写りび気になると 
さに設定します。 


5 , [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 
反 アプリケーシヨンソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 


印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
リツジ交換後は排紙された次のページか5印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い。 


上で終了です。 


Mac OS X の場合 

ゴ， アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

2. [自動両面/排紙設定]メニューを表示し、[自動両面印刷]でとじ方を選択します。 


印刷 22 





































ユーザーズガイド NPD4740-00 


プ y シ9 : EPSON な-出<な 
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ぶ [文書タイプ]を選択します。 

印刷データに合わせた濃度と乾燥時間び自動で設定されます。 


プリ^3 ： EPSON 田 £- のな 

ブ L/ た y 卜：デコ: t ルト巧を 


A — だ：で 

〇巧み：1 67 : i 

用れでイゴ：占4 ; ZLQ !£ 2^7 mm 

ち巧： Tj^ 

——白 6 巧田/曲おかぶ ？ - 


白 K 巧が圧1の :I A のとじ 



午かシせル！ I ブリシト] 


写真やグラフなど濃度の高いデータを印刷するとさは、[夕書タイプ]の[テキスト/イラスト]または[テキス 
卜/写真]を選択してください。それでも印刷結果のこすれや裏写りが気になるときは、[詳細設定]左横の > で 
印刷濃度や追加乾燥時間の調整をお勧めします。 

ん その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
リツジ交換後は排紙された次のページか5印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い。 

• LiLb で終了です。 


手動両面 （ Windows のみ） 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブの[両面 EP 刷]をチェックし、[自動]のチェックを外します。 

[自動]のチェックボックスびない機種では、[両面印刷]をチェックしてください。 
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ぶ [両面 EP 刷設定]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] ボタンをクリックします。 
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設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/ち 

とじる位置を選択します。 

アプ IJ ケーシヨンソフトによっては設定値と実際のとじ位置び 
異なることびありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

表面/裏面 

とじる位置のを白を設定します。 

単位 

ミ IJ メー トル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 

ブックレットのとじち 
ブックレット 

折ったときに冊テになるように印刷順を並べ替えて2面付けで印 
刷します。 


ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 

5. アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

おもて面の印刷び終了すると[案内]画面び表示されます。画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] 
をク U ックしてください。 

liLb で終了です。 


EI 1 刷後の用紙を下向きに排紙する（フ I イスダ 
ウン）（対応機種のみ：機能一覧） 


複数ページのデータを印刷するときに、印刷面を下向き（フェイスダウン）に排紙すると並べ替えの手間を省けます。 
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を 


参考 


.フェイスダウン機能と両面印刷機能は同時に使用できません。 
.フェイスダウン機能は通常の印刷より時間がかかります。 

• 対応用紙は普通紙のみです。 


Windows の場舍 

ム アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブの[フェイスダウン]をチェックします。 
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3. [濃度調整]をクリックし、各項目を設定して [OK] ボタンをクリックします。 

[濃度調整]を設定すると[文書タイプ]は[ユーヴー設定]になります。 
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設定値 

説明 

文書タイプ 

テキスト 

テキスト/イラスト 
テキスト/写真 
ューヴー設定 

印刷するデータに適した文書タイプを選択します。 

濃度調整 

印刷濃度 
追加乾燥時間 

[文書タイプ]を設定してち、印刷こすれや裏写りび気になると 
さに設定します。 


ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 


ぶ アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 


フチなし印刷を設定していないとさに使用でさます。 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

2. [自動両面/排紙設定]メニューを表示し、[フェイスダウン EP 刷]をチェックします。 
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ぶ EP 刷するデータに合わせて[文書タイプ]を選択します。 


プ y ツ3 : EPSON な-のな 
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写真やグラフなど濃度の高いデータを印刷するときは、[夕書タイプ]の[テキスト/イラスト]または[テキス 
卜/写真]を選択してください。それでち印刷結果のこすれや裏写りが気になるとさは、[詳細設定]で印刷濃度 
や乾燥時間の調整をお勧めします。 

ん その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

上で終了です。 
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割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 







Windows の場合 

フチなし印刷を設定していないとさに使用でさます。 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブの[割り付け/ポスター] けら [2 ぺージ割付]または [4 ぺージ割付]を選択します。 
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ぶ [設定]をクリックして、[割り付け設定]画面で割り付け順序を選択して [ OK ] ボタンをクリックします。 
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参考 


[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページの周りに枠線が印刷されます。 


ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 
5, アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

2. [レイアウト]メニューを選択して、[ページ数/枚]/ [レイアウト方向]などを設定します。 

プリ:: EPSON な-のな _ \ 

プ U せ y 卜：デ:3,ル h た由 : 

巧わ：1 
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ぶ その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして EP 刷を開始します。 
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liLb で終了です。 


ユーザーズガイド NPD 4740-00 


拡大分留!して EP 刷（ポスター EP 刷 ） （Windows 
のみ） 

大さなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷でさます。また、貼り合わせるためのガイド 
を付けて印刷でさます。 



EP 刷手順 

フチなし印刷を設定していないとさに使用でさます。 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブの[割り付け/ポスター]か5ポスター種類を選択します。 

ここで設定した枚数の印刷用紙をプ U ンターにセットしてください。 
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1枚分のデータを2枚に分割し1枚分のデータを4枚に分割し 
て印刷します。 て印刷します。 


1枚分のデータを9枚に分割し 
て印刷します。 


1枚分のデータを16枚に分割 
して印刷します。 


义 [設定]をクリックして[ポスター EP 刷]画面で各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
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設定値 

説明 

ポスター 印刷 

分割イメージび表示されます。ページ部分をク U ックすると、そ 
のページは印刷しません。 

ガイド印刷 

貼り合わせガイドを印刷 

各ページの四隅に、貼り合わせ用のガイドを印刷します。 

4 「「貼り合わせガイド」を使った用紙の貼り合わせ手順」33 

ぺージ 

貼り合わせ線を印刷 

貼り合わせの目安線を印刷します。 


ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
5, アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

• LiLb で終了です。 


r 貼り合わせガイド J を ffi つた用紙の貼 iD 合わせ手順 


ここでは [2 x 2 ポスター]で[貼り合わせガイドを印刷]にしたとさの用紙の貼り合わせちを例に説明します。数字は貼 
り合わせる順番を示しています。 




ム 上段2枚を用意して、青線を結ぶ線で切ります。 



2. 左側の用紙をち側の用紙の上に重ね、 xEP が合うようにして、裏面にテープを貞占って仮留めします。 


巧刷 33 



















































ユーザーズガイド NPD 4740-00 



ぶ 赤線を結ぶ線で切ります。 



5 . 下段2枚も、手順！〜4と同じように貼り合わせます。 
反 上段2枚の青線を結ぶ線で切ります。 



ス 上段の用紙を下段の用紙の上に重ね、 xEP が合うようにして、裏面にテープを貞占って仮留めします。 
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9. 裏面にテープを貞占って合わせます。 



J 化 外側のガイドに沿ってを白を切り取ります。 
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〜娜除 

ホ对巧]田巧描|2■テがテイ -1 



[ 0 K ] I 科： y む t I [ A ルプ J 


ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
5. アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

2. [用紙サイズ]を選択します。 

ぶ [用紙処理]メニューを選択し、[用紙サイズに合わせる]をチェックして、[出力用紙サイズ]でプリンター 
にセツトした用紙サイズを選択します。 
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f V シセル 1 プリシト] 

ん その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

liLb で終了です。 


拡大/縮か率を自由に設定（任意倍率) 

任意の倍率で拡大/縮ルして印刷します。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [応用設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
ぶ [拡大/縮小]をチェックして[任意倍率]を選択し、[倍率]を入力します。 
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ん [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
5. アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのページ設定を表示させます。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をク U ックしてください。 
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2. [対象プリンタ]/ [用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に倍率を入力します。 


印刷 39 


でででで文で 

y 白叫，一凹の白 




































































ユーザーズガイド NPD4740-00 


お左：「ベージ JiR 




卞でン化ル I QK 


3. ページ設定画面を閉じます。 

4 ■こ の後は印刷の基本手順に従って印刷してください。 

今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

LU 上で終了です。 


を補正を設定して EP 刷 

写真印刷など色補正をして印刷でさます。色の補正ち法（自動、ユーヴー設定）を選択でさます。 




4ん 


一 

を 


• ここでの補正は、印刷時に適用されるだけでデータそのものには適用されません。 

•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた（回 
転、拡大/縮ル、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも 
被写体の配置が変わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不 
自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフオト 
ファイン！ EX じ(外のモードで印刷して<ださい。 


Windows の場合 

ム アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 
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2. [応用設定]タブをクリックして、色補正の方法を選択します。 

[自動]は、印刷データに合わせて自動で最適な色合いで印刷するため、設定は不要です。この後は手順6に進んで 
<ださい。 


[ユーヴー設定]は、色補正の種類を選択して印刷します。 


巧細齡 



[ 0 K ] I ぉ地レ1 [ A ルプ [ 


[画像処理設定]をクリックすると 、 [Web スムージング][赤目補正]が選択でさます。 

ぶ [設定]をクリックします。 

ん [ユーザー色補正]画面で、色補正の種類（[カラー調整])を選択します。 


ューザー 6 S 正 


占な Kb 由/で参一* i ， 

巧が "■ 

咖 0 I : 

な _ '■ 

S 油 0 _ て. 

M 0 。 



田！■正丑化 


な が一で—か!■: 


ホ平ち同 



右田万向 


广 QK h キも Eit ! r I 
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種類 

説明 

手動設定 

色調補正ち法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

オートフォトファイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使いち（ヘルプのご案内)」110ぺージ 

K：M 

Windows のに M (Image Color Matching ) 機能を使用して、ディスプレイやプ U ンター 
などのデノ くイス間の色合わせをして印刷します。 

色補正なし 

色補正をしないで印刷します。 


アプ U ケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 


5. [手動設定]または[才ートフオトファイン！ EX ] の各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

手動設定の場合 



才ートフオトフアイン！ EX の場合 
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ユ■ザ■色 S 正 


巧-的 H 

.-丰なお E 

り ホ；卜对卜みィ^口 


EM 

を HI ドなし 



i Ot I I 中ヤンなレ]〔 A ルプ I 


反 [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
ス アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


2. [カラ—マッチング]メニューを選択して 、 [Epson Color Controls ] をクリックします。 
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ブリツ 9 : EBON 口£-の田£ 

ブ L ； だツト：デ：?： t ルトが£ ■ 

みお .-. [1 _I 

K — ジ： 摩. I す K で 

侧：1 67 :1 


用狂サイ X : A4 : JLaxagymm 


方向ご 

周 T ：!! 



カタ，， マッチシブ こ 





-- f 

ごむ 1 ゥみ rtC 0 E 田比 M Calor* Cow rail 


丰 t シセル_ I ブ卜] 

么 ^ 

参考 

•に pson Color Controls ] をクリックすると、プリンターによるカラー処理が有効になります。 

•に olorSync ] をクリックすると、 0 S またはアプリケーシヨンソフトのカラー処理が有効になります。 

ぶ [カラーオプション]メニューを選択して、色補正の種類を選択します。 


プ: EPSON な-のな 


ブ Lf だ： y 卜：デコ： T ルトが左 



f かシせルブリント] 


種類 

説明 

手動設定 

色調補正ち法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

オートフォトファイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使いち（ヘルプのご案内)」110ぺージ 

色補正なし 

色補正をしないで印刷します。 

アプ IJ ケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 
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ん [詳細設定]左横の►をクリックして、各項目を設定します。 

手動設定の場合 


プ y ッ g : 

ぴ祀 N な•のな 

1 
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;| 
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才ートフオトフアイン！ EX の場合 


た了： _ I 
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プリ>3 : EPSON な -： JfflKX 
ブ L ； た y 卜：デ:?*ル h が由 


がわ：1 

K ■だ：©申 N で 

■ 巧み ：I 6* r ; 1 

用 6 tr す； t : か I ; 3 L 0 り97 mm 

ち巧：1ぶ' 

占ラ—すプシ a ン : 


.ホ職化 

© S — トフ? t 卜7アイン I 田 
\&が圧なし 



ブリン t - 


を 


参考 


[赤目補正]をクリックすると、写真の赤目を補正して印刷します。 

5. その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

liLb で終了です。 


スタンプマークを重ねて EP 刷 ( Windows のみ) 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 
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EP 刷手順 

フチなし印刷を設定していないとさに使用でさます。 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [応用設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]か5スタンプマークの種類を選択します。 

[スタンプマーク設定]をク U ックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更でさます。 


ホ对な E 聞な Iュ■テ"ティ3 
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〜 * ト パーク た车 
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田? II 正 
。白 A 
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i 目ぶ 
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A 邮マづ 
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胞 B ち画化 ] 



田 \が. 


寸ぉもがち 
i " 0 励 5 

囚巧巧立の 
巴ちち5ぉ 


OK 


J [ ぶ加 L 〕I A ルプ 


ぶ [基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
ん アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

• LiLb で終了です。 


任意のスタンプマークの登録 


任意の画像や単語をスタンプマークとして登録でさます。 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [応用設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]の[追加/削除]をクリックします。 
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3. スタンプマークを登録します。 

登録でさるスタンプマークの数は、画像と単語の合計10個です。 

•画像を登録（ビットマップ形式のみ） 

[ビットマップ]をク U ックし、[参照]をク U ックして画像ファイルを選択します。 
•単語を登録 

[テキスト]をク U ックし、[テキスト]欄に単語を入力します。 



ん [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして [ OK ] をクリックします。 

保をしたスタンプマークび[スタンプマーク] U ストに追加されます。 


登録したスタンプマークを削除するには、[追加/削除]画面で削除するスタンプマーク名をクリックして悄リ除] 
をクリックします。 


に 


参考 


上で終了です。 
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いろいろな EP 刷データを1つにまとめて印刷 
(まとめてプリント Lite ) ( Windows のみ） 

異なるアプ U ケーシヨンソフトで作成したデータを1つにまとめて印刷でさます。また、データを保存すれば再編集も 
でさます。 






まとめたいデータを r まとめてプ y ント LiteJ にためる 

各アプ U ケーションソフトから印刷を開始し、まとめたいデータを「まとめてプ U ント Lite 」 にためます。 

1. まとめたいデータをアプリケーションソフトで開さます。 

2. プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

ぶ [基本設定]タブの[まとめてプリント Lite ] をチェックします。 
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ん [基本設定]タブの[給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [EP 刷方向]を設定して [0 K ] をクリックします。 
5, アプリケーションソフトの印刷画面で、 EP 刷を開始します。 

[まとめてプ U ント Lite ] 画面び表示され、印刷データび印刷プ□ジェクトに追加されます。 


必 EPSON X5<-)Q0a -まとめてプ y >卜 Lite 





に ] 馬 11 fun 抑 ! m の d IE 3 囚 I @ I 固应 ] 


: 9 械ブ□ジェゥト 
田ち- h 1 

国ベーお1(ドキュ：)>^> 








I; ItiiM 


占ヴ ー; 巧3- あトレイ1 


反 [まとめてプリント Lite ] 画面を表示したまま、1つにまとめたい他のデータをアプリケーションソフトで開き、 
手順2〜5を繰り返します。 


0) 


重要 


[まとめてプリント Lite ] 画面を閉じると、ためた印刷データは削除されます。すぐに印刷をしないとさは[フアイ 
ル]メニューの[保存]をクリックしてください。 


上で終了です。 


r まとめてプリント LiteJ にまとめた EP 刷データを EP 刷する 

まとめた印刷データを編集（並べ替え、割り付け印刷など）して印刷します。 
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ム [まとめてプリント Lite] 画面の[レイアウト]メニューまたはレイアウトツールバーで、用紙サイズ、片面/ 
両面、害 IJ り付けなどを設定します。 


む EPSON xx-moa - 5^^めてブ11 、. k ■ 

1. 

〇 II 因 

つマィ•"口《一■一… 1 しイ で 。 Kfr ( A -1 ィ〜、 
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困ち-卜1 
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■■rsi .nil yu I. 



■T"、EI が} -SKi If. 


2. [編氣メニユーまたは編集アイコンで、ぺージの印刷順序を設定します。 

ページの削除や白紙ページの追加などもできます。また180°回転もできます。 



ぶ [ファイル]メニューの [EP 刷設定]をクリックしてプリンタードライバーの画面を表示させます。 

ん プリンタードライバーの[基本設定]タブ/ [応用設定]タブの各項目を設定して [OK] をクリックします。 
ぶ [まとめてプリント Lite ] 画面[ファイル]メニューの [ EMU] をクリックして、 EP 刷を開始します。 

liLb で終了です。 


r まとめてプリント LiteJ でな巧した EP 刷データを再編集、 
再 EP 刷する 

新たな印刷データの追加や印刷レイアウトの再編集、保存した印刷データの再印刷をします。 

1. プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [ユーティリティー]タブをクリックして、[まとめてプリント Lite] をクリックします。 
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ぶ [ファイル] 乂ニューの 欄く]をクリックして、巧象のファイルを選択します。 


を 


参考 


[まとめてプリント Lite ] で保存したファイルは拡張子が ed です。 

ん EP 刷データ （ EP 刷プ□ジェクト）の編集、 EP 刷をします。 

• データを追加するとさ 

今 「まとめたいデータを「まとめてプ U ント Lite」 にためる」49ぺージ 
•印刷レイアウトの編集をするとき 

今 「「まとめてプ U ント Lite」 で保存した印刷データを再編集、再印刷する」51ページ 
•印刷するとさ 

今 「「まとめてプ U ント Lite」 にまとめた印刷データを印刷する」50ページ 


EP 刷設定を登録ずる 

頻繁に使用する印刷設定を登録でさます。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [基本設定]タブまたは[応用設定]タブの各項目（用紙サイズ、 EP 刷品質など）を設定します。 
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义 [基本設定]タブまたは[応用設定]タブの[登録/削除]をクリックします。 


ん [設定名]/ [コメント]を入力して[アイコン]を選択して[登録]をクリックします。 


5. [閉じる]をクリックします。 


を 


参考 


•登録した設定を呼び出すには、[基本設定]タブまたは[応用設定]タブの[お気に入り設定]のリストか5選択 
します。 

>登録した印刷設定を削除するには、[登録/削除]をクリックして[設定リスト]か5削除する設定名を選択して 
悄 IJ 除]をクリックします。 


liLb で終了です。 
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Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
今 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

2. プリント画面の各項目（用紙サイズ、用紙種類、 EP 刷方向など）を設定します。 
ぶ [プリセット]で[現在の設定をプリセットとして保存]を選択します。 
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ん [プリセット名]を入力して、[プリセットの巧象]を選択してか5、 [0 K ] をクリックします。 
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を 


印刷 


参考 

•登録した設定を呼び出すには、[プリセット]-[プリセットを表示]のリストか5選択します。 

•登録した印刷設定を削除するには、[プリセット]-[プリセットの表示]のリストか5削除するプリセット名を 
選択して梢り除]をクリックします。 
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liLb で終了です。 


プ y ン ターの 設定 

プ U ンターの動作設定や、プ U ンタードライバーの動作設定びでさます。 


プリンターの動作設定 


自動で電源を切る時間（対応機種のみ：機能一覧）や、ス U —プ動作に移行する時間などを設定します。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [ユーティリティー]タブをクリックして、[プリンター情報]をクリックします。 
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岛卵お主 
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ホの巧: IL な制な」ユ-サ… * イ-1 
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.巧ルチ I が 

州■二 

モ巧了 iffla 
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EPSON で|リ3-〇心巧3 
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化献宝 
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lU ぶ化 


Wcfsion X.HC.H 


I 百 


薄 V 7 K 7 J 巧)プ f -卜 


巧也が 


〕 [ 科、加 L II A ルプ 


ぶ [プリンター情報]画面で、各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 

この画面で、プ U ンターの総通紙枚数の確認びでさます。 


了リン々—™ 


白が口化 

ns ® 加 


ゴぉ 

。夕 一 diKE : - 


["響* 




圳一:? f がが柏 n 面 
!1巧ので邮^[^4^ : - う 
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か: J た - TD 
の 0 


化 Wpm 巧 




巧■化おが巧み，才たョ州巧をが！してく傑、 
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だ柏 1 、£巧0巧。51一山ンの!巧*のに？&。テ，£れ*ん 

mi - 


J I ホで地レ I I A ルブ 


上で終了です。 
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Mac OS X の場合 

ム [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 


9 0。 


ブ■とスキかン 



ル h めプ U ツ S : gA に曲巧したブ U ツ由 


デ:？*ルトの化ちブイブ： A 4 


ぶ 


KS でぷ!#ぃじ甘みじけ巧ギ正？ y ヴしホザ* 


ぶ [ユーティリティ]をクリックします。 


1 

-巧 

1ピラでパ でブライのレバ 

ユ—テイ U 5" 干 • 

1 

1 


1 


を巧：〔£?5曰 NXX - 田 oa 
9巧： 


卞ユーを：な JOC な 
ドライパのパージョ： x ™ 


申 P ン化化 ( OK 


ん [プリンタユーティリテイを開く]をクリックして Epson Printer utility を表示させます。 
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-め ドラザバ ヴブライのレバル 


I プリ:^9ユーテ Y りテイ左 n く 


テスト y を了 U ント 


I _ブ y ン I ' A ツド5巧？ ■! I 


モ T シ化が レ f I な （ 


5. [プリンター設定]をクリックします。 


6 0 

讓 

巧 W ぶ HA のご 


fpMin PrintET Utility ^ 


EPSON 


EPSON XX-XXXX 


jr - リけ UH 口 -! IXI 




包 gH 中 
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7 y ツヴー HE 


反 各項目を設定して、[設定実行]をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 
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屯町 。 n Printer Utility 4 
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お杠ぷ圍^のご！??*? 

EPSON EPSON XX-XXXX 

もブリシタ - 6S 达 



モヤたル 


攻定 X 行 


を 


参考 


[プリンター情報]をクリックすると、プリンターの総通紙枚数を確認できます。 


0 〇 
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了 U 占サ ー*■ 


ブン申ーリスト i 


プリンター M た I 


上で終了です。 


プリンタードライバーの動作設定 


印刷速度や紙幅チェックなどのプ U ンタードライバーの動作を設定します。 


巧刷 59 

























ユーザーズガイド NPD 4740-00 


Windows の場合 

ム アプリケーションソフトか5プリンタードライバーの画面を表示させます。 

今 「印刷の基本」7ぺージ 

2. [ユーティリテイー]タブをクリックして、[拡張設定]をクリックします。 
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ぶ [扼張設定]画面で、各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

設定項目について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ページ 
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liLb で終了です。 
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Mac OS X の場合 

ム [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 


9 0。 


ブ■とスキかン 



ル h めプ U ツ S : gA に曲巧したブ U ツ由 


デ:？*ルトの化だブイブ： A 4 


ぶ 


KS でぷ!#ぃじ古みじけ巧ギ正？ y ヴしホザ* 


3. [ドライバ]をクリックします。 


" - — ドライパ 1 ヴブライのレ^ル_ユーテイリ 5" 干， 

を巧：£巧凸り X 5 i-mx _ 

場用： 

卞ューを：口しけな 
ドライバのパージヨ &. 7 CI 


モ P シ化沁 ( OK 


ん 各種設定をして [0 K ] をクリックします。 
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設定値 

説明 

白紙節約する 

印刷データの白紙ページを印刷しないとき設定します。 

静音動作モード 

印刷時の動作音び静かになるように設定をします。印刷速度は遅くなることびあります。 

r 黒だけでモード」を使用する 

「黒だけでモード」を使うとさ設定します。 

自動トレイ切り替え（対応機種のみ： 
機能一覧） 

トレイ1の用紙びなくなると、自動的にトレイ2から給紙するように設定します。 

双ち向印刷 

プ U ントへッドび左ちどちらに動くときも印刷するように設定します。 

余白を除去する（対応機種のみ：機能 
-覧） 

[フチなし]設定で印刷しても余白びでるとき設定します。 

ワーニングを通知する 

ドライバーのワーニングを通知するように設定します。 


liLb で終了です。 


文書の EP 刷 



一！^ 


を 


参考 

印而 II 手順は下のぺージをご覧くださし、。 
4 r 印刷の基本」7ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 
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EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]、[用紙種類]などを適切に選択してください。 
• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


お勧めの EP 刷機能 


今 「両面に印刷する」19ページ 
4 「割り付け印刷」29ページ 

4 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプ U ント Lite ) ( Windows のみ)」49ぺージ 
4 「拡大/縮ルして印刷」％ページ 

4 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ぺージ 

4 「印刷後の用紙を下向きに排紙する（フェイスダウン）（対応機種のみ：機能一覧)」25ページ 


写真の印刷 


印刷 
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EP 刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 


同じサイスの用巧に印刷すると… 



高函蒂数で报おして E 日商！ お函萬教で瓶影して ED 扁 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 


用紙サイズ 

高い印刷品質び得 5 れる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）(上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル） 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）上 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル） 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさち保を性ち高いエプソン純正の写真用紙び、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引さ出し、発色の 
良い美しい仕上びりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙ク U スピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

今 「写真用紙」17ページ 


写真印刷ソフトウェア fE - PhotoJ をな用して印刷 

[ E-Photo (イーフオト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷でさます。 
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4 「 E - Photo 」 108ぺージ 



市販ソフトウエアでの印刷手順は、下のページをご覧ください。 

4 r 印刷の基本」7ぺージ 

なお、フチなしで印刷するとさは、じ(下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、を白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 


お勧めの EP 刷機能 


今 「色補正を設定して印刷」40ページ 


Web コンテンツの印刷 
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を 


参考 

印而||手順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「巧刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 


ここでは、 [ E-Web Print (イーウェブプ U ント)」を使って印刷するときのポイントを説明します。なお、じ I 下で説明す 
る操作について詳しくは、ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ巧刷ソフトウエア rE-Web PrintJ を巧って巧刷 ( Windows のみ) 

[ E-Web Print ] を使用すると、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 

今 [ E-Web Print (Windows のみ)」111ぺージ 



「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

今 http :// www . epson . jp / support / 



対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」111ぺージ 


お勧めの EP 刷機能 


今 「割り付け印刷」29ページ 


今 「いろいろな印刷データを1つにまとめて印刷（まとめてプ U ント Lite ) ( Windows のみ)」49ぺージ 
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八ガキの印刷 



mmm 


m\Sm 


を 


参考 


印刷手順は下のページをご覧くださし、。 
4 r 印刷の基本」7ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な抑閒設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定した八ガキのサイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 


フチなしで印刷ずるとをは、文をを用紙の端ぎりぎりに配置しない 

フチなし印刷は、データをかし拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ざりぎりに配置すると、文字び切れる可能性びあります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 
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X 〇 



断了 K レ t 


おめでと3 



巧けましで 


K け XXk け XKkK 
K"XK_KiiKXKHKXKiUK 

rilXXK 占 ilKXM K 江 XXi ； 


XKKXAKKX な XK 

9CKX け KUXJIKKXK KKX 

XKXXJtKKXXJtKXXSLX 


•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ぺージ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するとさは、郵便番号が砕か 5 ずれて印刷されてしまラため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


手動で両面に印刷ずるとをは、十分に巧かしてか S 裏面に巧刷 

手動で両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクびプ U ンターの□一 
ラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


今 「両面に印刷する」19ページ 


今 け広大/縮ルして印刷」％ページ 
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封筒の EP 刷 



£. 


参考 


印刷手順は下のページをご覧くださし、。 
4 r 印刷の基本」7ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 


封简のが態を巧認 

封筒のフラップ（フタの部分）の状態を確認して、正しくセットしてください。 

セット方法は iU 下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

今『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使い方編)』-「印刷用紙のセット」（対応機種のみ：機能一覧) 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定した封筒のサイズを選択してください。 

•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 
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スキヤン（巧庶機種のみ：機能一覧) 


スキャンの基本 

スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 の[ホームモード]を例にして、スキャンの基本手順を説明します。他のモード 
でち操作の流れは同様です。 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

今 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

ぶ [ホームモード]を選択します。 


V . EPSON Scan I .口 I . 日 

SP EPSON Scan ニ ド 司 



ん スキヤンの設定をします。 

スキヤンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、適切に設定してください。 


設定値は、 lil 下をご覧ください。 

今 「モード別設定一覧表」75ページ 
今 「便利なスキャン機能」79ページ 


スキャン（巧応機種のみ：機能一覧) 
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I I [ 巧樹0 5 


設定値 

説明 

原稿種 

原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

スキャンする画像の色数を設定します（[原稿種]の設定に合わせて自動的に選択されま 
すび、任意での変更ち可能)。 

出力設定 

スキャンした画像の解像度を選択します。 

[その他]を選択すると、[解像度]と[出カサイズ](スキャン後の画像サイズ）び設定 
でさます。 

サムネイル表示 

ここをチェックして[プレビュー]をク U ック（実行）すると、スキャン範囲/向さ/傾 
さを自動で認識してスキャンしたり、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンしたり 
でさます。 

オートドキュメントフィーダー使用時は設定でさません。 


5. [プレビュー]をクリックします。 
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EPSON Scan 

ご ^ EPSON Scan 


同.百 四 


モ -w 


I ホームトド 




が一?由け 
刪肪 

.:' X 0) —、 j/m 口 

1:占巧。 m 


，レイの 
抓ち呵 


w 山お 


出巧サくで/;- 


W ち 


が 


I モ前お0 
が I おの 

_か-りす乃 jr パ;!^ 
I 毎: S ： おっ巧 
由 B . なゴウ 


巧おホが£の 
□ホ丑因が。 


"お醜做. 


] 


J 


プレむ 一 t 扫 


^かかを!] 


A ルホ ] [巧加な(の -I I I 


プレビューび始まります。 

を 


参考 


•スキャンする写真や条件によって、思い通りにスキャンでさないことがあります。そのときは、[サムネイル表示] 
のチェックを外し、写真を1枚だけセットしてください。 

•複数の写真を並べてスキャンするとさは、写真と写真の間隔を 20 mm LU 上空けてセットしてください。また、原 
稿台の端にはスキヤンされない範囲があります。下図を確認してスキヤン領域内に原稿をセットしてください。 


:左上原点の場合> 

サムネイルプレビューの坦合 

JO&nm 


左紀似がのちを 



面ぶマーク- 


KlSinn 


スキャン 


巧 3 mm 


巧 Sflim 

:ち下原点の場合: 
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サムネイルブレビューの場合 







巧3巧 m 


スキヤン '：' 
薄が :; 


が 3mm 入 -、...、-. 、ぃリ 

a _ 

、K 

原なマー ク 


反 プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 




思い通りのスキャン結果になるまで、[プレビュー]と調整を繰り返します。 
機能の詳細は、下をご覧ください。 

今 「画質調整」76ページ 


• スキャンする原稿の状態によっては、適切な補正がでさないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 

7. [スキヤン]をクリックします。 
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8. 保巧ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 



設定値 

説明 

保を先フォルダー 

スキャンした画像の保をフォルダーを選択します。 

ファイル名 

スキャンした画像のファイル名を設定します。 

保を形式 

スキャンした画像の保を形式を選択します。 


スキャンび始まり、指定のフオルターに自動的に保をされます。 
上で終了です。 
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モード別設定一覽表 

EPSON Scan は、用途に合わせてモードび選択できます。 


項目 

オフイスモード 

ホームモード※1 

プ□フェツシヨナルモード 

特長 

大量の原稿びスキャン 

簡単な設定でスキャン 

詳細設定してスキャン 

使用シーン 

文書向さ 

多様 

写真-画像向さ 

設 

定 

保 

巧 

名称 

- 

- 

〇 

保を 

- 

- 

〇 

削除 

- 

- 

〇 

原 

稿 

設 

定 

出 

力 

設 

定 

入力 

原稿種（自動露出） 

- 

〇 

〇 

取込装置 

〇 

- 

〇 


出力 

イメージタイプ 

〇 

〇 

〇 

解像度 

〇 

〇 

〇 

サイズ（出カサイズ） 

〇 

〇 

〇 

原稿サイズ 

- 

- 

〇 

フィルムタイプ 

- 

- 

〇 

画 
質 
調 
整 
ま 
た 
は 
調 
整 
《2 

アンシャープマスク 

〇 

- 

〇 

モアレ除去 

〇 

〇 

〇 

逆光補正 

- 

〇 

〇 

退色復元 

- 

〇 

〇 

ホコ IJ 除去 

- 

〇 

〇 

イメージオプション 
(文字くっさり、画像 
はっさ 0) 

〇 

〇 

- 

明るさ（明るさ調整） 

〇 

〇 

- 

ヒストグラム調整 

- 

- 

〇 

濃度補正 

- 

- 

〇 

イメージ調整 

- 

- 

〇 

カラーパレット調整 

- 

- 

〇 

コントラスト 

〇 

- 

〇 

しさい値 

- 

- 

〇 

サムネイル表示 

- 

〇 

〇 


《1原稿台からのみスキャン 
《2今 「画質調整」76ぺージ 
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画質調整 


画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正でさます。 


应图产パパ-巧; wx む 
欧ごモ？ W ち旧 
己巧を t がの 
民: I ごせ础 CE (が 
应巧た Fjra な 



モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止でさます。 


因こ町い-巧; y ? (む 
吸:3;モ？麻ち旧 
己巧ら il がが 
攻でほが KE が 
因巴材 jra な E 



逆光で撮影された写真をお正 


逆光で撮影されたプ U ント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正でさます。 


反。: PV 川-巧; WX む 
巧 巧モ？ 佩*旧 
E 巧を it がを 
技:;:川が化(が 
应己た Fjra な 



ちあせた写真のちを復元 


色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正でさます。 
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反。扣シザ-巧; WX を 
巧：’;モ？ W ち旧 
防巧を it が田 
晚;;み別证(が 
应己だ^团な12^ 





ホコ y を除去 


画像上のホコ U を取り除けます。 


反。: P' パパ-巧 JWX を 
原:—；モ？ W ち旧 
こぶを it がの 
货。せ拙怔(が 
旺图だ Fjra なの 



書類の文字を<つを0 


ぼやけている書類の文字をくっさりシャープにでさます。 


Hr ABOABC 


書類の画像をはつを D 


画像付さの書類をモノク□でスキャンするとさに、画像部分をなめらかな白黒にでさます。 


直か-りす巧が A 
:なおでの 
。 由 BlU。 が 


化 Im.i け i)u ■パ il け I 卜 .WVU f 

H 田…， S^Lndn windii.,. 

I . rtiwx * youp oraguinlW on thfiLu :。 


ucA.' of k ] ir7iLi ^: tkiru > for iwtruct 



WhM Vtn 。ピ "E IkintWWCi yaiie 
Hono Mode rin お r . 

],Pin* リ K じ MijjiiwlW on tlis-dwy 
MH? orth^JiJf MetBqn* hr : n*tru?t 
田 . Sturt tp 〜 n 
占 Lu け i】'ip E[k 
Jastfuet 占化 

式み 1 円 t Mnwe 
the IhLoiLfl Lid 
ClmiqTi。"}] 
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書類のかすれたをを強調 


書類をモノク□でスキャンするとさに、かすれた色を強調してより鮮明にでさます。 


回イリづがシわ U 


すおっの 






を調/明るを/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりされいにスキヤンでさます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 


ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりでさます。 



濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることびでさます。 



イゾージ調整 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正でさます。 
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カラー パレツ ト 調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整でさます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 




しまい fii 

モノクロ 2値（白と黒）の境を調整します。しさい値を上げると黒色び強くなり、逆にしさい値を下げると白色び強く 
なります。 


む、 iff り 巧すと，* 4 せで! ■ 
じ Uh ホに<い0で f : Tf ルよ 
を 甲 ザ と W リ ■なむ ht 
在*せた巧 ASM がし 日正 1 
にく 5 インナ jr プ，ホ 1 7イルムに 
夫し t 写) 1をホ 9 IJ ホプ V ンタで： 


ちい t BU 化すと、 ft ♦なて I 
じ tt わ々 U じ{いので t ザ、7ィルよ 
鱼 PKn ザ*只と A じ»なわれ a 
せた gKtii けし anti 史1 
古 巧 イ；^ナ9六レ々 67ィ *ム [こ 
•占 ■ ■ t 五 i IJ ォ > プリンサでこ 


便利なスキャン機能 

用途に合わせたモードの使い方を説明します。 

今 「文書などを大量スキャン（オフィスモード)」80ぺージ 
今 「画質などを詳細に調整してスキャン（プ□フェツシヨナルモード)」81ページ 
今 「 PDF ファイルにまとめてスキャン」82ぺージ 

今 「書類/雑誌をスキャンして文宇データを読み取る （ OCR 機能)」83ページ 


スキャンの基本手順は、 liTF のページをご覧ください。 
今 「スキャンの基本」70ページ 


機能や使いちは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

今 「EPSON Scan の使いち（ヘルプのご案内)」113ぺージ 
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文書などを大量スキヤン（オフイスモード) 

複数枚の原稿を一度にスキャンでさます。 


自動で両面原稿をスキャンするとさは、原稿をオートドキュメントフィーダーにセットしてください。（自動両面対 
応 ADF 搭載機種のみ） 

オートドキュメントフィーダーへの原稿セットは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 



ム オートドキュメントフィーダーまたは原稿台に原稿1枚をセットします。 

ここではプレビュー用の原稿 （1 枚目など）をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

今 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

ぶ [オフィスモード]を選択します。 

ん [イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュ ー] をクリックします。 

プレビューび始まります。オートドキュメントフィーダーに原稿をセットしたときは、プレビューび終了すると原稿 
は排紙されます。 

ぶ プレビューを確認し、必要に応じて画質を調整します。 

反 オートドキュメントフィーダーに全ての原稿（プレビュー用原稿含める）をセットします。オートドキュメン 
トフィーダーがない機種では、原稿台に原稿を1枚ずつセットします。 

ス [スキヤン]をクリックします。 

反 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 
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スキャンび始まり、指定のフオルダーに自動的に保をされます。 


•大量の文書を1ファイルにまとめたいとさは、 PDF 形式での保存をお勧めします。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」82ぺージ 

•両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキャンされません。（自動両面対応 ADF 搭載機種のみ） 


画質などを詳細に調整してス夺ヤン（プロ 
フェツシヨナルモード） 

写真などの画質や色調を自分で細かく設定してスキャンします。 




参考 


LU 上で終了です。 



1 . スキャナーに原稿をセットします。 

両面原稿はオートドキュメントフィーダーにセットしてください。（自動両面 ADF 搭載機種のみ） 
また、オートドキュメントフィーダーへの原稿セットは、プレビュー用に1枚のみセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 
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4 「EPSON Scan の起動方法」113ページ 

ぶ [プ□フェツシヨナルモード]を選択します。 

ん [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、朗军像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューび始まります。 


両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキャンされません。（自動両面 ADF 搭載機種のみ） 

ぶ プレビューを確認し、画質や明るさを調整します。 

反 [スキヤン]をクリックします。 


オートドキュメントフィーダーか5スキャンするとさは全ての原稿（プレビュー原稿含め）をセットしてか5ス 
キャンを開始してください。 

ス 保巧ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 

スキャンび始まり、指定のフォルダーに自動的に保をされます。 

liLb で終了です。 


を 


参考 


PDF ファイルにまとめてス丰ヤン 

文書など複数枚の原稿を、1つの PDF ファイルにまとめてスキャンでさます。 

EPSON Scan をじ I 下の設定にしてスキャンします。 

•[保をファイルの設定]画面保存形式 ： PDF 
• [詳細設定]:全ページを1ファイルに保を 

原稿台を使ってスキャンすると、複数ページの PDF ファイルは作成できません。複数ページを1つの PDF ファイルにま 
とめてスキヤンしたいときは、オートドキュメントフイーダーを使ってスキヤンしてください。 



を 


参考 


• PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームぺージか5ダウン □- 
ドして < ださい。 
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•[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 

テキスト検索可能 PDF の機能は、 Windows の日本語版のみ対応です。 

グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャ 
ンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200〜 400 dpi の範囲で設定してくださし、目安となる解像度 LU 上に 
上げてち、夕字の認識率は向上しません。 


書類/雑誌をスキャンして文字データを読み取 
る （ OCR 機能） 

スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 



ABCDEF 
G H t J K L 
MN 0 PQR 

宜 TUWWX 

'it 



OCR 機能は、「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使いちは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
今 「読ん de !! ココパーソナルの使いち（ヘルプのご案内)」115ぺージ 


1ソ下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度ちコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すざる原稿 
• 文字に畳線や下線がかかっている原稿 

.草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな夕字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書さ文字 


プリンター操作/た! g レのスキヤン機能 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager び正しくインス 
I -ールされている必要びあります。 

今 「再インス!ル」1のぺージ 

プ U ンター操作パネルのスキャン機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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•プリンターの操作ノ くネルに表示されるパソコンは、最大で20台です。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、「コンピューター名」の先頭か515文字まで 
が操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定しているときは、ネッ 
トワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字 m 外の夕字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してください。設定方 
法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」117ページ 


スキヤン機能の動作設定 


「Epson Event Manager ] を使用すると、プ U ンターの[スキヤンしてパソコンへ（ XXX )]の動作を、よく使う動作に変 
更でさます。 

ここでは、プ U ンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 

ム Epson Event Manager を起動します。 

今 rEpson Event Manager の起動方法」116ぺージ 

2 . [アクションの詳細設定]をクリックします。 


去 Epson Event Manager 
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ぶ [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [OK] をクリックします。 
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ん [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 



1；1上で終了です。 
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ファクス（巧庶機種のみ：機能一覧) 


フアクス送信の基本 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 


Mac OS X での手順は J ^ TF のページをご覧ください。 

4 「ファクス送信の基本 （ MacOSX )」 92ぺージ 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1. アプリケーションソフトで、ファクス送信する夕書を作成します。 

2. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューなどの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 



ぶ アプリケーションソフトの印刷画面で、ファクス送信設定をします。 

•脚刷部数]では山を入力してください。凹 LU 上を入力すると正常に送信できないことびあります。 
•[ファイルへ出力]など、出カポートを変更する機能は使用できません。 

•1 回のファクス送信につき、送付状を含めて100ページまで送信できます。 
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ん ファクスドライバー（詳細なファクス送信設定）の画面を表示します。 

ご使用のプ U ンター名 ( FAX ) を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をク U ックしてください。 
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5, [基本設定]タブの各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

送信するとさの用紙サイズや画質を設定してください。 

[色]は、送信先のファクス機に合わせて設定してください。カラーで送信してエラーになるときは、[モノクロ]で 
送信してください。 
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各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

今 [ PC - FAX ドライバーの使いち（ヘルプのご案内)」118ページ 

反 アプリケーションソフトの印刷画面で、 [ EP 刷]をクリックします。 
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] 过 .1 曲が 


FAX Utility の[送付先設定]画面び表示されます。 

を 


参考 


初めて送信するとさ、発信する人（ご自分）の情報を登録する画面が表示されます。必要事項を入力して、にの 
をクリックしてください。[登録名]は FAX Utility で管理するための名前です。また、[登録名] m 外の情報は送 
付状に表示されます。 
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7. 送付先を設定して、[次へ]をクリックします。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[直接入力]タブをク U ックし、必要事項を入力して[追加]をク U ックしてください。画面上部の[送付先一覧] 
に追加されます。また、[電話帳に登録]をク U ックすると、[電話帳]タブの一覧に登録されます。 



電話帳から送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先び電話帳に登録されているとさは、[電話帳]タブをク U ックし、一覧から送付先を選択して[追加]をク U ッ 
クして < ださい。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
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参考 


電話帳の登録方法は m 下のページをご覧ください。 
4 r 便利なファクス機能」101ぺージ 


8. 送付がの内容を設定します。 

送付状を付けるときは、[送付状]で送付状のデヴインを選択し、[件名]と[コメント]を入力して、[次へ]をク 
U ックしてください。なお、送付状のデヴインを追加したり作成したりすることはでさません。 

送付状び不要のとさは、[送付状]で[送付状なし]を選択して、[次へ]をク U ックしてください。 
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9. 送信内容を確認して[送信]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号び間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 
[プレビュー]をク U ックすると、送付状と送信する文書のイメージを確認でさます。 


みさ巧け/巧 

下化!肌百 c ? F ) なをホけもの uTfUJS ® 下の化 rth 巧巧してく巧じ、 


を n ホ 


7?かが— 




'. BW * 


な巧な 
巧円け. 


コ則： 

抱が 


サンプ J " 

>500 C < 

WWKOCOOOOOOOOCOCOOOOOOCIOOOOOOWOOOOOOOWXXKOCOOWWCOCOO 000000000 WKC 

巧 ( t 品 L 


:が目 ） ir a , ij を甲 > なル I W 


送信び始まると、送信状態を確認でさる画面び表示されます。 


FAX 
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送信を中止するとさはデータを選択してをク U ックしてください。またプ U ンターにデータび送信されてしまつ 
たとさは、プ U ンター本体のボタンで中止してください。 
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LU 上で終了です。 


ファクス送信の基本 (Mac OS X ) 

ここでは 、 Mac os X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム アプリケーションソフトで、ファクス送信する夕書を作成します。 

义 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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ぶ [プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プ 
リンタ]ち横の。アイコン）をクリックして詳細設定を表示します。 
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ん 各項目を設定します。 

•[部数]は「1」にしてください。に」じ I 上を入力しても、実際に送信されるのは1部のみです。 
•カラー送信びできるのは A 4/ Letter / Legal です。 

•1 回のファクス送信につき、100ページまで送信できます。 
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5. [ファクス設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

今 [ PC - FAX ドライバーの使いち（ヘルプのご案内)」118ぺージ 
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反 [送付先設定]メニューを選択して、送付先を設定します。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[追加]項目に必要事項を入力して [+] をク U ックしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
ご使用のファクス接続回線び外線発信番号を必要とするとさは、[外線発信番号]を入力します。 
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Mac OSX に付属のアドレスブックから送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先びアドレスブックに登録されているとさは、をク U ックします。一覧から送付先を選択して[追加]をク 
U ックし、 [0 K ] をク U ックしてください。 
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ご使用のファクス接続回線び外線発信番号を必要とするとさは、[外線発信番号]を入力します。 
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巧 W 巧 な吊 号 

L キ〇セル）: Jr クス ^ 


アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 

ス 送付先設定を確認して[ファクス]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号び間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 

[ファクス]をク U ックすると、送信び始まります。 


ザ》み 111# 号三 


(；キ^シセル^ 


[1 ，…孔 


•に ock ] 内の[ファクス]アイコンをクリックすると送信状況確認画面が表示されます。送信を中止するときは、 
送信データをクリックして悄リ除]をクリックしてください。 

•送信中にエラーになると「送信失敗」といラメッセージが表示されます。[ファクス送信記録]画面で送信記録を 
確認してください。 

• 用紙サイズの異なるページが混在するドキュメントは、正常に送信できないことがあります。 

上で終了です。 


フアクス受信の基本(対応機種のみ:機能一覽) 

ここでは、パソコンでフアクスを受信する手順を説明します。 


• Mac OS X での手順は m 下のページをご覧ください。 

4 「ファクス受信の基本 (Mac OS X )(対応機種のみ：機能一覧)」99ぺージ 

.パソコンに受信ファクスデータが保存されると、プリンターの内部メモリーか5は削除されます。 

•受信ファクスデータは PDF 形式で保存されます。 PDF データを見るには Adobe Reader が必要です。 


受信ファクスをパソコンに瓶？する設定に切り替える 


通常は、受信ファクスはプ U ンターで印刷されます。設定を変更すると、受信ファクスを印刷せず、パソコンの指定フォ 
ルタ'一に PDF 形式で保をでさます （ PC - FAX 受信)。受信ファクスデータを保をすると、内容を確認して必要なものだけ 
を印刷できます。パソコンでファクス受信するときは、プ U ンターを自動受信設定にしてください。 


ファクス（巧応機種のみ：機能一覧) 


96 




































:ットプリンター ユーザーズガイド NPD 4740-00 


ム FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

今 「FAX Utility の起動ち法」119ぺージ 


2. [受信ファクスの出力設定]をクリックします。 

ぶ [このコンピューターで保存する]を選択し、[参照]をクリックして受信ファクスデータを保存するフオル 
ダーを指定します。 



•初期設定では下のフォルタ'一が指定されています。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

C :¥ Users ¥" ユーザー名 "¥ Documents ¥ Epson ¥ Received Fax ¥" プリンター名" 

Windows XP の場合 

C :¥ Documents and Settings ユーザー名 "¥My Documents ¥ Epson ¥ Received Fax プリンター名" 

•複数のパソコンで 1 台のプリンター（ファクス）を共有するとさは、保存フォルタ'一をネットワーク上の共有フォ 
ルダーにすることをお勧めします。 

ん 時 if 着ファクスの問い合わせ]で何分ごとに新着ファクスの有無を確認するかを指定します。 


が!つ？。ス^[姓。肺 - EPSON の -) OOW ( FAX ) 酉 

»溫撫城狱點編れ。々，， 

でが3,巧巧巧 

な口!)击ピ1ート郁の3 
"の,-: 

CMUtwsV 、山 currm じ、 EpswiWRccekdhdEKONn’ ■ 。描 (F 邮〔械 _ 1 

Ifr がが 
5 : —9 が 

-■〇が巧"&化げ4 

[ I [ か地 ] I W レ 7 ] 


•受信ファクス保存先に設定されているパソコンが起動していないとき（□グインしていないとき）は、新着ファ 
クスの取り込みはされず、プリンターのメモリーに保存されます。 

•[ファクス受信を通知する]をチェックすると、新着ファクスを受信通知ウィンドウで知 5 せます。 

5 . 設定を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

上で終了です。 
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を 


参考 

受信ファクスをプリンターで印刷する設定に戻す手順について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧くださし、。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ページ 


新着フアクスの通知でフアクスを ffi 認する 

受信ファクスを保存する設定をしたパソコンでは、 Windows のタスクバーにファクスアイコンび表示され、処理の状況 
や新着ファクスの有無を確認でさます。また、ファクス受信を通知する設定にすると、画面ちに新着ファクスを知らせる 
受信通知ウインドウび表示されます。 


タスクバーのファクスアイコンをほう 

タスクバーのアイコンをちク U ックして[保をフォルダーを開く]を選択します。 

保をフォルダーび開さます。ファイル名の曰時と送信元を確認して目的のファクスデータ （ PDF ) を開さます。 


Uju.yiiMliJ|B 



受信つァクスの出わ帯お ( W )--- 
が着ファクス©^1思に） 

[ がをフザ y レダーを閱く巧)… 


を 


参考 


待機中のときは、 


受信ファクスデータには LU 下のルールで自動的にファイル名が付け5れています。 
YYYYMMDDHHMMSS _ xxxxxxxxxx_nnnnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 

持斤着ファクスの確認]を選択すると、新着ファクスびあるかどうかをすぐに確認します。 


上で終了です。 


受信通知ウィンドウを巧う 

ム 受信通知ウィンドウを確認します。 

何ちせずに一定時間び経過すると、受信通知ウインドウは非表示になります。 
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巧 

刮言77りスが呆初■■まし卜。 

け■■川寸る卜劑言77りスの巧な7ホル々一を開舌ま寸。 


义 受信通知ウインドウの、[閉じる]ボタン m がの場所をクリックします。 

[受信ファクスの出力設赶で指定した保をフオルターび開きます。ファイル名の日時と送信元を確認して目的のファ 
クスデータ ( PDF ) を開いて<ださい。 


受信ファクスデータには下のルールで自動的にファイル名が付け5れています。 
YYYYMMDDHHMMSS _ xxxxxxxxxx_nnnnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 


参考 

liLb で終了です。 


フアクス受信の基本 (Mac OS X )(対応機種 
のみ：機能一覧） 

ここでは、パソコンでフアクスを受信する手順を説明します。 


.パソコンに受信ファクスデータが保存されると、プリンターの内部メモリーか5は削除されます。 

•受信ファクスデータは PDF 形式で保存されます。 PDF データは 、 Mac 0 S X 標準の Cover Flow (10.5 LU 上)、ク 
イックルック （10.5 じ(上)、プレビュー . app などで見ることができます。 


受信ファクスをパソコンで瓶？する設定に切り替える 


通常は、受信ファクスはプ U ンターで印刷されます。設定を変更すると、受信ファクスを印刷せず、パソコンの指定フォ 
ルダーに PDF 形式で保をでさます （ PC - FAX 受信)。保をデータの内容を確認して、必要なわのだけ印刷でさます。パソ 
コンでファクス受信するとさは、プ U ンター（ファクス）を自動受信設定にしてください。 


.マルチユーザー環境でファクス受信モニターを複数起動させることはでさません。 

•ファクス受信モニターを起動しているときのみ、受信ファクスの取り込み/保存ができます。 

•ファクス受信モニターを起動すると、 Dock にファクス受信モニターのアイコンが表示されます。ファクス受信モ 
ニターを Dock に登録しておくと、ファクス受信モニターを簡単に起動できます。登録するには、 [ Control ] キー 
を巧したままファクス受信モニターのアイコンをクリックします。表示されたメニューの [ Dock に追加]をク 
リックすると、アイコンが Dock に追加されます。 

ム FAX Utility を起動して、[ファクス受信モニター]をクリックします。 


今 「FAX Utility の起動方法」119ぺージ 
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义 ご使用のプリンターをクリックし、[受信ファクスの出力設定]をクリックします。 


巧 7?クスた11モニブ- 

-J た 

了 3ルブーちで< お•垃了 7 ロス■口巧3 


古 

が37 口 i 巧と 7 J せ 


で」 


受信ファクスの出力設定はプリントキューごとにします。1台のプリンターを USB とネットワークの両方で接続 
しているときは、 USB 接続のプリントキュー (FAX XX-XXXX (USB)) とネットワーク接続のプリントキュー （FAX 
XXXXXX (IP)) の2つがプリンターのリストに表示され、それぞれで受信ファクスの出力設定ができます。ただ 
し、片方のプリントキューで次の手順3の設定をすると、もラ片方のプリントキューで受信ファクスの取り込み 
/保存はでさません。 

ぶ ["ファクス保存"にのコンピューターで保存する)]を選択し、[保存巧…]をクリックして受信ファクスデー 
夕を保存するフオルダーを指定します。 


り ホ117?ブスのと力技ぶ - F が口 ■ XMOCfUS 田 


プリンター巧技を：圓 -7 r タスな巧 "[ このコンビ 3— 夕一で保なすを J 

〇で DJT (プリンタ-^で曲 ffl する） _ 

f 0 つ 7 タス R な"にのコンビ a — 夕—で R なすを I 1 

で A 口 mimstr * 山 r 一 ML 卜邮一が-化の？ 



このの 左 斤プ…夕■に苗もキト;^セル ；( 法11 J 

贷 


•初期設定では J^TF のフォルダーが指定されています。 

¥ユーザ¥ □ グイン名¥ PCFax ¥機種名 

•複数のパソコンで1台のプリンター（ファクス）を共有するときは、保存フォルダーをネットワーク上の共有フォ 
ルダーにすることをお勧めします。 

ん [送信]をクリックしてプリンターに設定情報を送信します。 

• LiLb で終了です。 


を 


参考 


受信ファクスをプリンターで印刷する設定に戻す手順について詳しくは、 FAX utility のヘルプをご覧くださし、。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ぺージ 
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新着フアクスの通知を確認する 


新着ファクスは、[受信ファクスの出力設定]で指定した保をフォルダーを開いて確認することちでさますび、ここでは 
ファクス受信モニターを使って保をフォルダーを開く方法を説明します。この方法は、["ファクス保を"（このコンピュー 
ターで保をする）]を設定したパソコンでのみ可能です。 


ファクス受信モニターの環境設定で[ファクス受信を Dock で通知する]が選択されていると、ファクス受信モニ 
ターのアイコンがジャンプして新着ファクスがあることを知 5 せます。 

ゴ， じI下の手順で受信ファクスの保巧フォルダーを開きます。 

1. Dock のファクス受信モニターのアイコンをク U ックして[ファクス受信モニター]を開く 

2. プ IJ ンターを選択して[保をフォルダーを開く]をク IJ ックするか、プ U ンターをダブルク U ックする 



2 . ファイル名の日時と送信元を確認して目的のファクスデータ （PDF) を開きます。 


•受信ファクスデータには下のルールで自動的にファイル名が付け 5 れています。 

YYYYM M DDH H M MSS_xxxxxxxxxx_nn nnn (年/月/日/時/分/秒 _ 送信元番号） 

送信元番号は送信元か 5 送 5 れた情報が表示されます。送信元によっては番号がないことちあります。 

•ファクス受信モニター画面の時斤着ファクスの確認]をクリックすると、プリンター（ファクス）に新着ファク 
スが届いているかすぐに確認でさます。 

上で終了です。 


便利なフアクス機能 


送付巧眉巧の管理 (PC-FAX 電話帳) 


送信する相手の名前やフアクス番号などを電話帳に登録でさます。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 
今 「FAX Utility の使いち（ヘルプのご案内)」120ページ 
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Windows の場合 
送付先情報を登録/編集する 

送信する相手の名前やファクス番号などの個人データを電話帳に1000件まで登録でさます。電話帳に登録しておくと、 
名前やファクス番号の入力を簡略化でさます。 

アドレス帳を取り込む 

Outlook Express/Windows Mail / Outlook で作成したアドレス帳のデータをインポート（取り込み）して使うことびできま 
す。 


PC-FAX 電話帳を書き出す/取り込む 

FAX Utility で作成した電話帳データをエクスポート（書き出し）してバックアップすることや、他のパソコンの FAX Utility 
で作成した電話帳データをインポート（取り込み）して使うことびでさます。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、送付先の情報を Mac OS X に付属のソフトウェア「アドレスブック」を使用して登録/編集することび 
できます。アドレスブックの登録ち法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


プ u ンターの電話帳管理 

プ U ンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集でさます。 

短縮ダイヤルを登録しておくと、プ U ンターからファクス送信するとさにファクス番号の入力を簡略化でさます。また、 
グループダイヤルを登録すると、一度の操作で複数の送付先を指定でさます。 

Windows では FAX Utility で管理されている PC - FAX 電話帳やその他のアプリケーシヨンで登録したアドレス帳機能の情報 
を、 MacOSX では MacOSX に付属のソフトウェア「アドレスブック」に登録されている情報を、短縮ダイヤルに登録 
することちでさます。 

設定した短縮ダイヤル/グループダイヤルはバックアップできます。不意の故障などに備え、電話帳のデータはこまめに 
バックアップすることをお勧めします。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

今 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」120ぺージ 


プリンター操作/た?♦ルのフアクス機能 

プ U ンター操作パネルのファクス機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 




プリンタードライバーの製品概要 


プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指示に合わせてプ U ンターを制御するソフトウエアです。 

印刷するとさに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面からプ U ンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定びで 
さます。プ U ンタードライバーの設定び適切でないと、印刷品質び低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷でさないことびあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノスレチェック、ヘッドク U - ニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでさます。 


いろいろなレイアウトで巧刷 

拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でさます。 

今 「便利な印刷機能」19ページ 
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ゾンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプ U ンターの エラー 状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドク U —ニングなどのプ U ンターのメンテナンスをしたりできます。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」178ぺージ 
今 「印刷のずれ（ギャップ）調割180ぺージ 
今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」182ページ 


プリンタードライバーの表巧方法 


を 


参考 


本ソフトウエアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I ルしてください。 
今 「再インストール」122ぺージ 


アプリケーションソフトか5印刷ずるとを 

ここでは、一般的なアプ U ケーションソフトでプ U ンタードライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

ム ご使用のアプリケーションソフトの巧刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をク U ックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

Mac OS X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プリンタ]ち横の 因 ア 
イコン）をク U ックします。 

ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 
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ゾンテナンス機能を実行ずるとを 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドク U —ニングなどのメンテナンスをするときは、じ I 下の手順で行いま 
す。 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンか5も、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでさます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-ちクリックすると、メンテナンスやソフトウエアのアップデートなどがでさます。 



EPSON XX-XXXX 


で二々-の闲 


みバス!げエ 9 ウ 
* ヘッド ウ u - 二 己。 

W ホヴがプ H 空 


なプリ>々一のブロパティ 


B ifl 戸ぶのご E 巧 

\ 

ザ y つトクエででッブ中 
,トウ I アアップ开ートのを S 


垣由な^ 


Windows 7/Windows Server 2008 R2 の 場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスと 
プリンターの表示]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ユーティリティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista/Windows Server 2008 の 場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP/Windows Server 2003 の 場合 

ム に夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ユーテイ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 
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Mac OS X V 10.6 .X 〜 vl 0.7 .x の場合 


ム [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 


ご使用のプリンター名が表示されないとさは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい。 

Mac OSXvlO.5.8 の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「Epson Printer Utility 」 び表示されます。 


を 


参考 


ご使用のプリンター名が表示されないとさは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい。 


プリンタ—ドライバ—のない方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をク U ックすると、ヘルプび表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上でもク U ックして[ヘルスをク U ックすると、項目の説明び表示されます。 


ドライバー/ソフトウェア 


107 








































































ユーザーズガイド NPD4740-00 


な巧。が 

巧ホけち し田 脚な」 立4^^巧ィー| 


回 


h が MKt 


SAI の. 


y な； flCWiH 
S 文ホ：されい 
A 文ホ； 

I 囚 3 文ホ： 2S»io け印 a 
1 の文を！巧あ * 湿化巧が W 
田で *: 白 ■eiiBKgi) 


桃おモ 

| j ■レイ1 


，1 

舰，イス 

[W 2 ltJt 347 mm 


，] 


巧 

0 



^ ■レ■お 

巧兄™ 

〜ヴ 



巧がが 



，1 


1か 

- - 


t | 

お- 

.□ が— ©ヴレ-巧-化 

ご^[1岛 

广 ; e わ 

曰イがロン 




怖巧けザユウ- 


L か—_ 

可 

齡_ 



蜘 


。が—巧 Kfiffl 


己な田ブ L^- ち巧吊 
巧わ n てで。卜い e 


肪 a 誠化 [ イ >£)?» 


瓦 

巧 Hattf 件-ド 
か! £ iU ^ お 


0 に I [ 如： Aui^ I r 順 - J 


E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見なびら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷でさます。 
クイックプ U ント機能を使用すると、ク U ック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することちできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真ををれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . LF •フレーム（飾り砕）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、才 U ジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウン□ー ドしたりできます。 
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敎赛し娜卜 I 



E - Photo の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

今 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にク U ックします。 


エクスプ□- ラーのツールバーか5 も E-Photo を起動できます。 

エクスプ□ーラーを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプ□ーラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


E - Photo のほい方（ヘルプのご案巧) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 
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E-Web Print (Windows のみ ) 



E-Web Print の製品概要 


E-Web Print (イーウェブプ U ント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 


参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」111ぺージ 


E-Web Print の起動方法 


本ソフトウェアをインス!-ールしていないとさは、インターネットに接続してか5、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインスI-ールしてください。 

今 「再インストール」122ぺージ 

「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページか5入手でさます。 

， http :// www . epson . jp / support / 


E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーびブラウヴーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをク U ックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [E-Web Print] メ 
ニューから表示でさます。 
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スキヤナードライバー [EPSON ScanJ (対応 
機種のみ：ソフトウェアー覧） 



EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするとさに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴ S やホコ U を取り除いたり、画質を調整することちでさます。 


を 


参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウエアか5アプリケーシヨンソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードびあります。 

•文書などを速く大量にスキャンする「オフィスモード」 

.簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ j レモード」 

画面ち上の[モード]で切り替えます。 
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EPSON Scan の起動方巧 


•本ソフトウエアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I -ールしてください。 
今 「再インストール」122ぺージ 

• Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008でご使用の場合、デスクトップエクスペリエンス機能が必要です。 

• Microsoft Office Word 、 Exce し Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトか5も EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器か5の入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (ご使用のスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan の W み[保存ファイルの設赶は使用で 
さません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にク U ックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


EPSON Scan のほい方（ヘルプのご案内) 

使い方について詳しくは、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
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EPSON Scan 画面の[ヘルスをク U ックすると、ヘルプび表示されます。 



読ん de !! ココパーソナル（対応機種のみ：ソ 
フトウェアー覧） 
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読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタ□グなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 



ABCDEF 
白 H t J K し 
MNOPQR 
STUVWX 




佩…'り I "、れ、前 


読ん de !! ココパーソナルの起動方法 


本ソフトウェアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I ルしてください。 
また、スキャナードライバー （EPSON Scan ) をインス!ルしていないと、本ソフトウェアは使用でさません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

今 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にク U ックします。 


Mac OS X vlO .5 ぶ〜 vlO . G . x の場さ (Mac OS X vl 0.7. x は対応していま 
せん） 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルク U ックします。 


読ん de !! ココパーソナルのほい方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 
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Epson Event Manager (対応機種のみ：ソフ 
トウエアー覧） 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージャー）は、プ U ンター操作パネルのスキャン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウエアです。 


Epson Event Manager の起動方法 


を 


参考 


本ソフトウエアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか5インス I ルしてください。 
今 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします。 
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Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [Event Manaaer ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


Epson Event Manager の巧い方（ヘルプのご案巧) 

基本的な使いちについて詳しくは、下のページをご覧ください。 

今 「スキャン機能の動作設定」84ページ 

機能の詳細については、ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをク U ックします。 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュ ー- [ヘルス - [Epson Event Manager ヘルスの順にク U ックします。 
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PC - FAX ドライバーの製品概要 

ファクスドライバー [ PC - FAX ドライバー」は、アプ U ケーシヨンソフトで作成した文書などのデータを、パソコンから 
そのままファクス送信するソフトウエアです。 


PC - FAX ドライバーの表示方法 


本ソフトウエアをインスI-ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクか5インスI-ールしてください。 

今 「再インストール」122ぺージ 

ここでは、一般的なアプ U ケーシヨンソフトで PC - FAX ドライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーシヨンソフトのヘルプをご 
覧ください。 


Windows の場合 

ム ご使用のアプリケーションソフトの巧刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[プ□パティー]([詳細設 
定]など）をクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面び表示されます。 


Mac OS X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[ファクス設定]メニュー 
または[送付先設定]メニューをクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面び表示されます。 


PC - FAX ドライバーの ffi い方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、 PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 PC - FAX ドライバー画面の[ヘルスまたは [?] 
をク U ックすると、ヘルプび表示されます。 
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FAX Utility (対応機種のみ：ソフトウェァー 
覧） 



FAX Utility の製品概要 

FAX Utility (ファクスユーテイ U テイー）は、 PC - FAX のメインソフトウェアです。パソコンを使ったファクスの送信と受 
信（対応機種のみ：機能一覧）ほか、送付状送信 （ Windows のみ)、電話帳管理、 PC - FAX の設定、送信記録など各種の 
ファクス関連機能を備えています。 


FAX Utility の起動方法 


本ソフトウェアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I ルしてください。 
また、プリンタードライバーとファクスドライバー ( PC-FAX ドライバー）をインス!-ールしていないと、本ソフト 
ウェアは使用でさません。本ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

今 「再インストール」122ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [FAX Utility ] の順にク U ックします。 
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Mac OS X V 10.6 .X 〜 vl 0.7 .x の場含 

ム [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . プリンタリストか 5 FAXXX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティ 
リティ]-[プリンタユーティリティを開く]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「FAX utility」 び表されます。 


Mac OS X vlO.5.8 の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . プリンタリストか5 FAX XX - XXXX に使用のプリンター）を選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティ 
リティ]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「FAX utility」 び表されます。 


FAX Utility の巧い方（ヘルプのご案巧） 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは FAX utility 画面の[オンラインヘルプ]または 
[?] から表示でさます。 


Download Naviaator 
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画面は Mac OS X 用です。 
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Download Navigator の製品概要 

Download Navigator (ダウン□-ドナビゲーター)は、インターネットに接続して、新しいソフトウェアや更新情報びあ 
るか確認してインス I -ールするソフトウェアです。インス I -ール手順はじ(下をご覧ください。 

今 「更新」131ページ 


Download Navigator はプリンターのファームウエアのアップデートや Epson Connect 用ソフトウエアに対応してい 
よ 9 〇 


Download Navigator の起動方法 

ご使用のパソコンびインターネットに接続されている必要びあります。 

本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクを使ってインス I -ールしてください。 
今 「再インス!ル」1のぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Software ] - [Download Navigator ] の順にク 
U ックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] の順にダブルク U ックします。 


Download Navigator の巧い方 

ム ご使用のプリンターを選択します （ Windows のみ)。 

最新のソフトウェアび表示されます。また更新するソフトウェアびない場合は、「最新のソフトウェアびインス!-一 
ルされています。」と表示されます。 

2 . インス!^ールするソフトウェアをチェックします。 

义 [インストール]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従って操作してください。 

上で終了です。 
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再インス I ^ール 


Windows の場合 


Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003 は Mac の手順と同じです。 iU 下をご覧く 
ださい。 

4 「プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) のインス!ル」125ページ 

• Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008にスキャナードライバー （EPSON Scan ) をインストールする場 
合は、事前にデスクトップェクスペリエンス機能をインス!-ールしておいてください。 


を 


参考 


プリンタードライバー/スキヤナードライバー （EPSON Scan ) /ファクス 
ドライバー （ PC - FAX ドライバー）のインストール 


重要 

•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

.再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

.再インス I -ールするとさは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンター 
の電源は、インスI-ールの途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

•ソフトウェアディスクがないときは、エプソンのホームぺージか 5 rweb Installed を使ってドライバーのイン 
スI-ールおよびネットワーク設定を行います。 

< http :// www . epson . jp / support /> -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installed 


1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [自動再生]画面が表示されたときは、 [ Ins ね IINavi . exe の実衍をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたとさは、許可または続行してください。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルメニューか5 [必須ソフトウェアのインス!ルと接続設定]をクリックします。 

[インターネットから最新版をインス I -ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のソフトウェ 
アをダウン□ー ドしてインス I -ールでさます。 
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この後は画面の指示に従ってください。 


ネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）でお使いの場合で、ネットワーク設定をやり直さないときは、[接 
続先選択]画面が表示された5 [コンピューターの追加設定]を選択してください。詳しくは『ネットワークガ 
イド』をご覧ください。 



liLb で終了です。 
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ソフトウェアのインストール 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 , [自動再生]画面が表示されたときは、 [ Ins ね IINavi . exe の実衍をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたとさは、許可または続行してください。 


ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルメニューか5 [ソフトウェアの追加]をクリックします。 



5 . インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) のインストー 
ル 


.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

.再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンターの電源は、インス!-ールの 
途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 


2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 


ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 


ん [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 

スキヤナードライバーをインストールするときは [Event Manager ] もチェックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにプ U ンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5, プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとスキヤン](または[プ U ントとファクス])の順にク U ックします。 

反 [+] または[追加]をクリックします。 

ス [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をク U ックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 

上で終了です。 


フアクスドライバー (PC-FAX ドライバー）のインストール 


重要 

.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インスI-ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再インス!ルの前に、インス!ル済みのドライバー/ソフトウェア （FAXU 川 ity) を削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 


2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん [ファクスユーティリティー]をチェックして、[インス!-ール]をクリックします。 
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イ y ストール 


この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）を追加します。次へ進んでくだ 
さい。 

5. プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとスキヤン](または[プ U ントとファクス])の順にク U ックします。 

反 [+] または[追加]をクリックします。 

ス ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を追加します。 

[デフォルト]をク U ックし、表示された PC - FAX ドライノ（一 (FAX XXXXXX ) をク U ックして、[追加]をク U ックします。 

ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）びプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 
• LiLb で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 


重要 

.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

.再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているとさは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 


ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 
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ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
LU 上で終了です。 


アンインストール（削除) 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 
R2/Windows Server 2008の場合 


.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切ってく 
ださい。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

ぶ 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 


この後は画面の指示に従ってください。 
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を 


参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 


上で終了です。 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切ってく 
ださい。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

ぶ 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または梢 IJ 除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

• LiLb で終了です。 


0 ) 


重要 


Mac OS X の場合 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているとさは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切ってく 
ださい。 

ム プリンタードライバー/ファクスドライバーを削除するときは、プリンタリストか5プリンターを削除します。 

プ U ンタ U ストは iU 下の手順で表示できます。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとスキャン](または[プ U ントとファクス])の順にク U ックします。 

2. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

ぶ 表示されたフオルダーの画面を下にスク□ールして、 [ Unins ね Her ] をダブルクリックします。 
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ご使用のプ U ンターにインス I -ールされているソフトウエアび表示されます。 


を 


参考 


Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームぺージか5ダウン□—ドすることもできます。 
， http :// www . epson . jp / support / 


ん 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 
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• Unins ね Her は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェツトプリンターのドライバー 
を全て削除します。 

複数のエプソン製インクジェツトプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとさ 
は、全てのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてください。 
今 「再インストール」122ぺージ 

•ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーシヨン ]- Epson 
Software ] フオルダーか5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ド□ップして削除し 
て < ださい。 

liLb で終了です。 
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更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることび 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 


•最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、ご使用のパソコンがイ 
ンターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているとさは、更新は必要ありません。 

• ファームウエアの更新は、プリンターの設定メニューからもできます。 

4『ネットワークガイド』-「ネットワーク設定ソフトウェア 」- 「EPSON Printer Finder 」 


を 


参考 


Windows の場合 


Windows では、スタートメニューやプ U ンタードライバーの画面からドライバー/ファームウエア/ソフトウエアを更新 
でさます。 


•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ソフトウェアアップ 
デート]の順にク U ックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクバーに登録されているプ U ンターアイコンをちク U ックし、[ソフトウェアアップデート]をク U ックしてくだ 
さい。 


EPSON な•なな 

モニタ-む邱 

みバスげエ9ゥ 
• ドウ IJ - 二'シヴ 



ホヴ " y ブ MS 

冷プリ>夕一取ブロけテイ 
B 口ぶ9入のご E 巧 

I ザ、/つトク xT でッブ f — 中] 

脚請 田 * BE llMM i 


を 


参考 


•タスクバーか5の更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているとさに使用でさます。 
•[ソフトウェアアップデートの設定]をクリックすると、自動アップデートの周期を設定できます。 
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•プ U ンタードライノく一の画面から更新 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックして、[ソフトウェアアップデート]をク U ックしてください。プ U ンタードラ 
イバーの画面は、 iU 下のページをご覧になって表示してください。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」105ぺージ 
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•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットから最新版をイ 
ンス I -ールする](または[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする])にチェックすると、エプソン 
のホームページから最新のドライバーをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

今 「再インス!ル」1のぺージ 


それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウエア-アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウエア/ソフトウエ 
アを更新できます。また、エプソンのホームページからも最新版をダウン□ードできます。 

•エプソンのホームページから更新 

エプソンのホームページから最新版をダウン□ー ドしてインス I -ールしてください。 

今 http :// www . epson . jp / support / 

•ソフトウエア-アップデートから更新 

MacOSX V10.6.X 〜 V10.7.X の場合は、 MacOSX に付属のソフトウエア-アップデートからダウン□-ドしてインス 
I -ールでさます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にク U ックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウェアや一部のソフトウェアは 、 Download Navigator からダウン□-ドしてインス! -- ルできます。 
[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - download Navigator ] アイコンの順にダブルク U ッ 
クしてください 。 Download Navigator びインス!ルされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス 
I -ールしてください。 

今 「Download Navigator 」 120ぺージ 
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それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 


ドライバー/ソフトウェア 
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その他の機能 


共有ドライブとしての巧い方（巧応機種のみ: 
機能一覧） 

プ U ンターにセットされたメモ U —カードや USB フラッシュメモ U —などの外部記憶装置は、共有ドライブとして画像 
データなどを取り込んだり書さ込んだりでさます。 

使用でさるメモ U —カード/外部記憶装置は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


• メモリーカード/外部記憶装置へ読み書さでさるのは、プリンター操作パネルの[ファイル共有設定]で優先に 
した接続方法でプリンターとパソコンを接続したとさのみです。その他の接続方法か5はメモリーカード/夕+部 
記憶装置は読み込み専用となります。 

[ファイル共有設定]で設定した方法でパソコンとプリンターを接続してください。 

- USB 接続： [ USB 接続優先]※を選択 
-ネットワーク接続：[ネットワーク接続優先]を選択 
※初期設定は [ USB 接続優先]になっています。 

.パソコンか5メモリーカードに画像データを保存したとさは、プリンターの操作パネルの画像および枚数の表示 
は更新されません。更新するにはセットし直してください。 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』-「その他の機能」-「ファイル共有設定」をご覧く 
ださい。 

•メモリーカード/外部記憶装圖ホ、書き込み可能な状態にしてか5セットしてください。 

•パソコン上には、利用可能なドライブが複数表示されます。このラち、読み込み専用となっているドライブは、受 
信したファクスを一時的に保存するためにプリンターに搭載されている記憶装置のため、データの書さ込みはで 
さません。 

• m 下の外部記憶装置は使用でさません。 

-専用のドライバーが必要なちの 

-セキュリティー（パスワード•暗号化）機能付さのちの 
- USB 八ブ機能が内蔵されているもの 

また、全ての動作を保証するものではありません。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 
R2/Windows Server 2008 の場合 

1. プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 

2. [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 


その他の機能 134 











ユーザーズガイド NPD 4740-00 



ご使用の環境によって、表示される画面び異なることびあります。 

4- データの取り込み/書さ込みをします。 

5. [リムーバブルディスク]をちクリックして、[取り出し]をクリックします。 

反 プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたはが部記憶装置を取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでくださし、また電源も切5ないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くとさは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードまたは外部記憶装置を取り出さずに電源を切るまたは USB ケー 
ブルを抜くと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

1. プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 

2. [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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ご使用の環境によって、表示される画面び異なることびあります。 

ん データの取り込み/書さ込みをします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をちクリックして、[取り出し]をクリックします。 

反 プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたはが部記憶装置を取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでください。また電源も切5ないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くとさは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置内のデータが壊れるおそれがあります。 

• プリンターにメモリーカードまたは外部記憶装置をセットした状態で、電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと 
さは、画面ち下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、山 SB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を 
安全に取り外します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカードまたは外部記憶装置内の 
データが壊れるおそれがあります。 


USB ス百羞|£巧^3«于バィ；^ — ドうイブ[り正おにか：)ホし壬で 



Mac OS X の場合 

ム プリンターの電源を入れて、メモリーカードまたは外部記憶装置をセットします。 
2. デスクトップ上の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。 
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ぶ データの取り込み/書を込みをします。 

ん [デバイス]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドド□ップします。 

5. プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプが点滅していないことを確認し 
て、メモリーカードまたはが部記憶装置を取り出します。 

ランプび点滅しているときは、点打するまで待ってください。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ット/外部記憶装置のランプ点滅中）は、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置を取り出さないでくださし、また電源も切 5 ないでください。データが壊れる 
おそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くとさは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードまたは外 
部記憶装置を取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メ 
モリーカードまたは外部記憶装置内のデータが壊れるおそれがあります。 


プ IJ ン ターの 共有 

複数のパソコンびネットワークで接続されているときに、プ U ンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプ U ンター 
に、ほかのパソコンから印刷することびでさます。 

プ U ンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプ U ントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プ U ントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント纖ま、プ U ントサーバー機を経由してプ 
U ンターを共有することになります。 



を 


参考 

本製品をネットワークプリンターとして使用するとさは、『ネットワークガイド』をご覧ください。 
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トラブル巧巧 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、 1 U 下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

今『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使いち編)』-「用紙び詰まった」（対応機種のみ：機能一覧) 



EP 刷でをない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プ U ンターび動作しないときは、じ(下の項目をご確認ください。 



質 — 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージび表示されていませんか？ 

プ U ンターにエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
て < ださい。 


質 - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 
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抜けていたらしっかりと接続してくださし、また、ケーブルに異常びないかご確認ください。 


質 - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを接続していると、印刷でさないことびあります。プ U ンターとパソコン 
を直接接続してください。 


質 - 

USB 八ブを使用している場 S ホ、 USB 八ブびパソコンか5認識されていますか？ 

プ U ンターと接続するとさは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでち印刷でさないと 
きは、プ U ンターとパソコンを直接接続してください。 


■- — - --------- リ 

ネットワーク接続しているときに、接続び切れていませんか？ 

ネットワークステータスシートを印刷して、ネットワークの状態を確認してください。接続び切れているとさは、再接続 
して < ださい。 


じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 



Windows の場合 


質 - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 


パソコンの画面にエラーメッセージび表示されているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生しています。 
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リ EPS 日 N プ U シター ウィ シド ウ !3 ! EPSON XX-XXJW 

ク 1 用紙版いか、おま巧した。 

巧 

1 側が お 1 

1 ： じ化子； 国 

errurpit | 


み 



•画面に対処ち法び表示されているとさは、その対処ち法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処ち法び表示されていないとさは、次の項目をご確認ください。 


「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
できます。詳しくは、下のページをご覧ください。 

4 「黒だけでモード中とメッセージが表示された5」185ページ 

質 - 

ご使用のプリンターび「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 / Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスとプ U 
ンターの表示]の順にク U ックします。 


トラブル解決 


140 





































ユーザーズガイド NPD 4740-00 





A - ドウ エア 户サつンド 

(バスと了リンを一の最を] 

开 C イスの追加 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 


2. ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

ぶ チェックマークが付いていないときは、アイコンをちクリックし、[通常使うプリンターに設定]- [EPSON 
XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリックしてチェックを付けます。 


トラブル解決 


141 


































ユーザーズガイド NPD 4740-00 



表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 


質 - 

E|] 刷待ちのデータはありませんか？ 


1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンをちクリックし、閒刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クします。 

Windows 7じ(外の 0 S では、プ U ンターアイコンをもク U ックして、[開く]をク U ックします。 



表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2 . EP 刷待ちのデータが残っているときは、データをちクリックして、[キャンセル]または [EP 刷中止]をクリツ 
クします。 
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印刷待ちデータを削除でさないとさは、プリンターの電源を切って、パソコンを再起動してください。再起動後、 
もラー度印刷待ちデータの削除してください。削除がでさた5、再度プリンターの電源を入れてください。 

質 - 

プリンターび一時停止の ：! 犬態になっていませんか？ 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：一時停止]と表示されている 
とさは一時停止の状態です。 



表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをもク U ツクして[印刷ジョブの表示]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリツ 
クし、[プ U ンター]-[一時停止]をク U ックしてチェックを外してください。 
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ち巧叫… 

ブ y ンタ ー S 3 :?5ィ > て々韦 T 
プこてテイが） 

M レ&に） 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[印刷の再 
開]と表示されているとさは一時停止の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 



質 - 

プリンターび[オフライン]の犬になっていませんか？ 

Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 

[デバイスとプ U ンター]フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプ U ンター名）の順にク U ッ 
クし、[プ U ンター]-[プ U ンターをオフラインで使用する]をク U ックしてチェックを外してください。 



I ^ プリンター33：?5ィ>で々幸了ち(の 

了 C , けイ卿 

q レ 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フオルターにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[プ U ンタを 
オンラインで使用する]び表示されているとさは、オフラインの状態です。[プ U ンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クして < ださい。 
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質 - 

E|] 刷巧（ポート）の設定び正しいですか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ U ンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷でさません。正しい印刷先（ポー 
卜）に設定されているかご確認ください。 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ ])- [EPSON XX - XXXX ] の順に 
クリックします。 



表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2. EP 刷巧（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをク U ックして、選択されているポートび正しいか確認します。 
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USB 接続 ： rUSBxxxJ 

ネットワーク接続 ： [EPxxxxxxJ 

X には数字び入ります。 



を 


参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


じ(上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」1のぺージ 


Mac OS X の場合 

質 - 

E |] 刷のステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプ U ンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認<ださい。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OSXV10.7.X 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとスキヤン]の順にク U ックします。 

Mac OS X vlO.5 ぶ〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

2. ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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じ(上を確認してち印刷できないときは、プ U ンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」1のぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い 

印刷品質び悪い伯すれる/スジび入る/色合いびおかしい/にじむなど)、印刷面びこすれる/巧れる、印刷位置びずれ 
る/はみ出すときは、じ(下の項目をご確認ください。 


トラブル解巧 148 
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チェック1 EP 刷品質び悪い 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック1印刷品質び悪い」150ページ 


チェック2 EP 刷面びこすれる/巧れる 


V 





今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」153ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 

が： 


今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」155ページ 


トラブル解巧 149 























[ットプリンター ユーザーズガイド NPD 4740-00 


EP 刷品質/結果が悪ぃ-チェック1 EP 刷品質 
が悪い 


異 

常 


正 

常 


かすれる/スジび入る 




色合いびおかしい 




にじむ 




プ ij ンターをチェック 


質 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

ノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの状態を確認し、目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 
今 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」178ぺージ 


質- -- 

インクカートリツジは純正品を使用していますか？ 

本製品のプ U ンタードライバーは純正インクカート U ツジを前提に色調整されています。純正品じ I 外を使用すると、印刷 
品質び低下することびあります。インクカート U ツジは純正品のご使用をお勧めします。 


質 - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開封後は6力月じ(内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカート U ツジの個装箱をご覧ください。 


質 - 

双方向印刷をしていませんか？ 


トラブル解巧 150 
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本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するときにもインクを吐出しています（双方向印 
刷）。双方向に移動するとさの印刷位置び左ちで違5と、縦の署線びずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりする 
ことびあります。 

•[応用設定]-[オプション設定]の[双方向印刷]のチェックを外してください。 

ただし、双方向印刷をオフにすると、印刷のずれは改善する場合びありますび、印刷速度は遅くなります。 

•ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


質 - 

E |] 刷結果に 2.5 cm 間隔でスジび入っていませんか？ 

プ U ントへッドの位置びずれている可能性びあります。 

ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


用紙をチェック 


質 - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクびにじんだり、印刷物に等間隔で線び入ったりする 
ことびあります。写真などを印刷するとさや、より良い品質で印刷するためには、エプソン製専用紙のご使用をお勧めし 
よ9 〇 


質 - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 

エプソン製専用紙に印刷するとさは、おちて面に印刷してください。 


質 - 

E |] 刷後のエプソン製専用紙を重ねた状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


質 ■ 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

設定び合っていないと、印刷品質び悪くなります。印刷設定をご確認ください。 


質 - 

E 口刷品質を低いモードに設定していませんか？ 


トラブル解巧 151 
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印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 


質 - 

色補正に「オートフオトファイン！ EX」 を選択していますか？ 


才ートフオトファイン！ EX は被写体の配置個転拡大/縮ル、卜 U ミング、フチなし印刷/フチあり印刷など）などを 
解析して補正するため、配置を変えた画像では色合いび変わることびあります。また、画像内のピントび合っていない箇 
所では不自然な階調び生じることびあります。色合いび変わったり不自然な階調び発生したりするとさは、オートフオト 
ファイン ！ EX じ I 外のモードで印刷してください。 


EP 刷データをチェック 


質 - 

写真を EP 刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを EP 刷していませんか？ 

撮影した写真データの画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 

今 「適切な画素数の写真データを準備」64ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上でされいに見えて 
ち、印刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 


質 - 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 


上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、1；(下のページをご覧ください。 

今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」153ページ 
4 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」155ページ 


トラブル解決 


152 










[ットプリンター ユーザーズガイド NPD 4740-00 


EI 1 刷品質/結果が悪い-チェック2 EP 刷面が 

こずれる/巧れる 



プ ij ンターをチェック 


質 - 

プリンター内部び巧れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れび付いたとさは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプ U ンター内部を清掃してください。 

その際は、プ U ントヘッドび目詰まりするため、布やティッシュペーパーなどでは拭かないでください。プ U ンターの内 
部の清掃については、下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使いち編)』-「内部のク U —ニング」（対応機種のみ：機能一覧） 


用紙をチェック 


質 - 

反りのある用紙や、端励こバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバ U のある用紙に印刷すると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

用紙の反りやバ U を修正してからプ U ンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷する面を傷付けてしまうおそれびありますので、ご注意くだ 
さい。 

質 — - — 

封筒び膨5んでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒び膨らんでいると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセツトしてください。 


トラブル解巧 153 
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質 - 

手動で両面に印刷するとき、 EP 刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクびプ U ンターの□ーラーに付いて、次の印刷時、用 
紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、宛名面から先に印刷するこ 
とをお勧めします。 


質 - 

ご使用のプリンターで EP 刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプ U ンターで印刷でさる用紙を使用してください。 

使用できる印刷用紙は下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

4『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使い方編)』-「印刷用紙のセット」（対応機種のみ：機能一覧) 


凰 - 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

横ち向にセツトして印刷すると、印刷面びこすれることびあります。 
往復八ガキ lil 外の用紙は、縦ち向にセツトしてください。 


質 - 

EP 刷後のエプソン製専用紙を重ねたが態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 


質 - 

フチなしで印刷するときに、フチなし EP 刷推奨 m がの用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨じ I 外の用紙では、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れることびあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

今 「印刷できる用紙と設定」16ページ 


質 - 

自動両面 EP 刷をするときは、濃度調整機能を使用して EP 刷してみてください（対象機種のみ) 


トラブル解巧 154 
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写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙びプ U ントへッドや本体とこすれて印刷結果び巧 
れることびあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

今 「自動両面（対応機種のみ：機能一覧)」20ページ 


を 


参考 

[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 


iU 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、1；(下のページをご覧ください。 

今 「印刷品質/結果び悪い-チェック1印刷品質び悪い」150ページ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」155ページ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック3 EP 刷位置 
がずれる/はみ出ず 



プ ij ンターをチェック 


質 

用紙をセツトするときに、用紙ガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

用紙ガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙びまっすぐ給紙されません。 
用紙ガイドは用紙の側面に合わせてください。 


EP 刷設定をチェック 


質. 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズは合っていますか？ 


トラブル解巧 155 
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設定び合っていないと、印刷位置びずれたり、はみ出したりして印刷されます。 

プ U ンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プ U ンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮ルして印刷してください。 

今 「拡大/縮ルして印刷」％ページ 


質 

フチなし印刷をしていませんか？ 


•フチなし印刷では印刷データを用紙サイズよりかしお大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」106ぺージ 

•[フチなし]設定していても、左もに余白（フチ）び出ることびあります （ PX -675 F / PX -605 F / PX -205 のみ)。 

Windows の場合 

[ユーティ U ティー]-[拡張設定]-[余白を除去する]をチェックしてください。 

今 「プ U ンタードライバーの動作設定」59ぺージ 

Mac OS X の場合 

[プ U ントとスキヤン](または[プ U ントとファクス])-[オプションとサプライ]-[ドライバ]でプ U ンタードラ 
イバーの動作設定をします。 

今 「プ U ンタードライバーの動作設定」59ページ 


lil 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

今 「印刷品質/結果び悪い-チェック1印刷品質び悪い」150ページ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」153ページ 


EP 刷時のその他のトラブル 

質 - 


r 高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


A S 注でな々 い USD A 刀:巧 6 レてい姑 S USD デ巧イス で 

親 i 臟窠鸦滞结磯)撒獨思■が。 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をご使用いただけますび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

詳細は、表示されたメッセージをク U ックしてください。 


質 - 

へッドクリーニングが動作しない 


トラブル解巧 156 
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プ U ンターにエラーび発生するとへッドク U —ニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量びかないときにもへッドク U —ニングはできません。新しいインクカート U ツジに交換してください。 


質 - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度び遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いています。 

連続印刷中に印刷速度び極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源を入れた状態で30分！;(上 ( PX -675 F / PX -605 F / PX - 
105は45分じ I 上）放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※対応機種のみ 

•印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはできます。 

•電源を切って放置しても、印刷速度は回復しません。 

質 - 

製品に触れたときに電気を感じる（漏洩電流） 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このようなときには、プ U 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


質 - 

手動両面印刷で用紙び重なって給紙される 

裏面をセットするとさに給紙装置内に用紙び残っていると、重なって給紙することびあります。給紙装置内の用紙を取り 
除いてから、裏面をセットしてください。 


スキヤンでをない（対応機種のみ：機能一覧) 

スキャンを開始しても、スキャナーび動作しないときは、じ I 下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 





質 - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージび表示されていませんか？ 


トラブル解巧 157 
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スキャナーにエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
て < ださい。 


質 - 

スキャナーとパソコンは接続されていますか？ 

• USB や有線 LAN 接続のときは、ケーブル確認し、しっかりと接続してください。また、ケーブルに異常びないかご確 
認ください。 

•ネットワーク接続のときは、ネットワーク診断をしてください。詳しくは『ネットワークガイド』（電子マニュアル) 
をご覧ください。 


質 - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを接続していると、スキヤンできないことびあります。プ U ンターとパソ 
コンを直接接続してください。 


質 - 

USB 八ブを使用している場合は、 USB 八ブびパソコンか5認識されていますか？ 

スキャナーと接続するとさは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでち正常に読み取り 
びでさないとさは、本製品とパソコンを直接接続してください。 


じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 





Windows の場合 


質" —— 

パソコンにスキヤナーび認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーび認識されているかご確認ください。 


トラブル解決 
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ム [スキャナーとカメラ]フオルダーを表示します。 


Windows 7 / Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キヤナーとカメラの表示]をク U ックします。 




I n 1「问 I 防。 

I A 羊ヤ寸一とで知古 I X 



♦ミ 子 パイス マ I J ' V 々一 

夕1+ 过 j [ス丰う： ナーとで > ラ公表云 . I 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にク U ックします。 

义 ご使用のスキャナーのアイコンが表示されているか確認します。 


トラブル解決 
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本製品のアイコンび表示されていないときは、スキャナードライバー (EPSON Scan ) び正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インストール」122ぺージ 


質 - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトび正常にインストールされていない可能性びあります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプ U ケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 


Mac OS X の場合 


質 - 

Intel 社製プ□セッサー搭載のパソコンに、ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （ Rosetta / PPC 版）びインス I 
ルされていませんか？ 

ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （Roset ね/ PPC 版）びインス!-ールされていると、ご使用のスキャナードライ 
バーび正常に動作しません。スキャナードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 

今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」 1の ぺージ 


質 - 

スキャナードライバー （EPSON Scan ) び正常にインス!ルされていない可能性びあります 
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スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」1のぺージ 


質 - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトび正常にインストールされていない可能性びあります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 巧応アプ U ケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプ U ケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

今 「アンインストール（削除)」128ぺージ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質び悪い徊像び暗い/画像びぼやける/色合いびおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向さでスキャ 
ンできないときは、 iU 下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤン品質び悪い 



今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック1スキャン品質び悪い」162ページ 


チェック2意図した節囲/向をでスキヤンでをない 



4 「スキャン品質/結果び悪い-チェック2意図した範囲/向さでスキャンでさない」164ページ 
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スキヤン品質/結果が悪い-チェック1ス 
夺ヤン品質が悪い 



スキヤナーをチェック 


質 - 

原稿台や原稿カバーび巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、画像と一緒にスキャンされます。 
柔らかい乾いた巧で拭いてゴミや巧れを取り除いてください。 


質 - 

オートドキュメントフィーダー内部の□ーラーび巧れていませんか？ （ ADF 搭載機種のみ） 

オートドキュメントフィーダー内部の給紙用□ーラーび巧れていると、スキャン結果の巧れや給紙不良の原因になりま 
す。オートドキュメントフィーダーの給紙用□ーラーに付いているゴミや汚れを取り除いてください。 

オートドキュメントフィーダーの清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

質 - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点び出ることびあります。 

強 < 押さえ付けないでください。 
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原稿をチェック 


質 - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコ U び付いていると、ホコ U び画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコリは、ブ□アーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
U を取り除くことをお勧めします。 

今 「ホコ U を除去」77ぺージ 


質 - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしてち色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 
今 「色あせた写真の色を復元」76ページ 


質 - 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
今 「逆光で撮影された写真を補正」76ページ 


質 - 

裏び透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿び薄いときは、裏写りしてスキャンされることびあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

今 「書類の文字をくっきり」77ページ 
今 「書類の画像をはっきり」77ページ 


質 - 

モアレ（網目がの陰影）び発生しやすい原稿をセットしていませんか？ 

原稿の向さを変えることで、モアレを除去でさることびあります。 

画像の向さは、スキヤン後にご使用のアプ U ケーシヨンソフトで回転させてください。 


スキヤン設定をチェック 


質 - 

スキヤンする原稿とスキヤン設定は合つていますか？ 
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スキャンする原稿とスキャン設定（[イメージタイプ]や[原稿種]など）び合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキヤン設定を合わせてください。 


質 - 

解像度び低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像び粗くなったり、ぼやけたりします。 
解像度を上げてスキャンしてみてください。 


質 - 

スキャン結果にモアレ（網目状の陰影）が発生していませんか？ 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

今 「モアレを除去」76ページ 

また、プ□フェツシヨナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去でさることびあります。 


質 - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 

スキャン後に画像編集ソフトで補正すると画質び劣化することびあります 。 EPSON Scan で明るさやコントラストなどを 
補正してスキャンしてください。 

4 「画質調整」76ページ 


ディスプレイをチェック 


質 - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性び異なります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明る 
さや色合いで表示することはでさません。ディスプレイの表示を調整してください。ただし、ディスプレイとプ U ンター 
の発色ち法の違いは解消でさません。 


上を確認してもスキャン品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」164ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック2 
した轟囲/向までス丰ヤンでをない 


意図 


隣の画像の一部が一緒にスキャンされる/画像び切れる 
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スキヤナーをチェック 


質 - 

原稿台や原稿カバーび巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、巧れび画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことびあります。 

原稿台や原稿カバーを清掃して<ださい。 


原稿をチェック 


質 - 

原稿を正しくセットしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲びあります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセットしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm じ(上空けてセットしてください。 

く左上原点の場合> 


サムネイルブレビューの垣を 


左記の«さ 



巧 6nim 


齡 マー ク_ 


K]3inn 


スキ f ソ 


お 3mm 


<ち下原点の場合> 
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サムネイルブレビューの場合 







巧3巧 m 


スキヤン 
薄が :; 


が 3 mm 、、•..■二- \ \ \ \\ 

、K 

原なマーク 


質 - 

[サムネイル表示]で A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大さな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキヤンされないことびあります。ホームモードま 
たはプ□フェツシヨナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


質- - - ' - - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノク□の原稿（写真）※をセットしてください。 

なお、人物や空び写っていない写真などは、自動回転び意図した結果にならないことびあります。 

そのとさは、ホームモードまたはプ□フェッシヨナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向さに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺び 5.1 cm 1；(下のルさな写真や A 4 などの大さな写真は自動回転されません。 


iil 上を確認してもスキャン品質/結果び悪いときは、 lil 下のページをご覧ください。 
今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック1スキャン品質び悪い」162ページ 


スキヤン時のその他のトラブル 


EPSON Scan サムネイルプレビユーでのトラブル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能び正常に動作しないときは、下の項目をご確認ください。 


質 - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセツトしていますか？ 
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サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノク□の原稿（写真）をセットしてくださし、 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンでさないことびあります。そのとさは[サムネイル表示]のチェックを 
外してスキャンしてください。 

質 - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

じ I 下の原稿は、正常にスキャンできないことびあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
上記の原稿をスキャンするときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


質 - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能をほ用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタ□グなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するとさに、テキストの認識率び低 
いときは、下の項目をご確認ください。 


古ぃ写 R り出すと ， fe み 1 i てと 
L 二け わか U ! こ C いのですが， 
ft で W 巧がザ月と巧に； MO むれ* 
ft あせた 早 ■を M 巧し自 gw 了 1 
E < うインナ j 了， ： r かも7イルムに 
元し t が Rt ホウリオ■プソ >夕で： 


でて A 
f ル?^^ 


キ （七 
盛 ミム 
ミ. 

こを■小 
ち百 = なム 
巧前 
斗む 
兰ち •础 
> よ 


質 - 

原稿を斜めにセットしていませんか？ 

原稿を斜めにセットしていると、認識率び低下します。 

まっすぐセットしてください。また、原稿カバーは、原稿びずれないようにゆっくり閉じてください。 


質 - 

原稿の文字びくつきりしていますか？ 

1；(下の原稿では、認識率び下がることびあります。 
文字のくっさりしている原稿を使用してください。 

•何度ちコピーした原稿 
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•ファクス受信した原稿（解像度び低い原稿） 

• 文字間や行間び狭すざる原稿 
•文字に畳線や下線びかかっている原稿 

.草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな文字び使われている原稿 
•折り跡やしわびある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書さ文字 

質 - 

解像度び低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字びぼやけます。 

解像度を200〜 400 dpi の範囲じ(内でスキャンしてみてください。 

質 - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっさりとスキャンでさます。 

補正機能を使用してみてください。 

今 「画質調整」76ページ 

詳しくは EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

今 「EPSON Scan の使いち（ヘルプのご案内)」113ぺージ 


スキヤンに時間びかかる 


質 - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間びかかります。 


PDF / M 山 ti - TIFF お式でスキャンずるとまに動作び止まる 


質 - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするとさは、モノク□でスキャンすることをお勧めします。 

質 - 

A - ドディスクの空き容量は十分ですか？ 
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八ードディスクに十分な空さ容量びないと、スキャンび止まることびあります。 
空さ容量を増やしてください。 


質 - 

解像度び適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大さくなり、総データのサイズび制限を超えると、スキャンび止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 


スキヤンした画像がデイスプレイに大をく表示される 


質 - 

解像度び高くありませんか？ 

アプ U ケーシヨンソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像びディスプレイに大さく表示されることびあります。 
アプ U ケーシヨンソフトで縮ルしてご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンでをない 


質 - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセルじ1上はスキャンできません。 


操作/た?、ルか6スキヤンでまない 


質 - 

ソフトウェアが正しくインス I -ールされていますか？ 

プ U ンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager び正しくインス 
I -ールされている必要びあります。 

今 「再インス!ル」1のぺージ 


質 - 

Epson Event Manager の起動中に [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトび表示した 
画面で、[ブ□ックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 


[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンび行えません。1；(下の手順で、 Windows ファ 
イアウオールに例外のアプ U ケーシヨンとして登録してください。 
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Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部か5の通信を受け 
付け5れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考え5れます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していたださますよラ 
お願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 

ム に夕ート]-[コント □ —ルパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7 / Windows Server 2008 R 2 の場合 

[システムとセキュ U テイ]- [ Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]の順にクリックします。 



f システムとセ丰ユリテイ I 
コンピューター巧げ起を馆歲 
バックアップみ I 乍巧- 
巧駐石発見とおお 



Windows つアイでつ巧ール 

つ アイア^ ウ す一 , I パで 巧 防で逆置 ■叫 ndQ の S フ尸イ 戸つ で 一 j レに よを プこ クラムの 巧巧 j 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[セキュ U ティ]の [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックし、続いて表示される[ユー 
ヴーアカウント制御]画面で[続行]をク U ックします。 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[セキュ U テイセンター]- [ Windows ファイアウオール]の順にク U ックします。 


ぶ 許可（例外登録）するプ□グラムを選択します。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[設定の変更]をク U ックして 、 [EEventManager Application ] をチェックし、 [0 K ] をク U ックします。 
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Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[例外]タブをク U ックして、 [EEventManager Application ] をチェックし、 [ OK ] をク U ックします。 


• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]にに EventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックしてに vent Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックしてに vent Manager ] を追加してください。 

設定び終了したら、パソコンを再起動してください。 

liLb で終了です。 


ファクスの送受信がでまない（対応機種のみ： 
機能一覧） 

ファクス送信を開始してもデータび送信されない、ファクスの受信びでさないとさは、じ I 下の項目をご確認ください。 


トラブル解巧 171 







































ユーザーズガイド NPD 4740-00 


チェック1プ IJ ンターをチェック 



質 - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージび表示されていませんか？ 

プ U ンターにエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
て < ださい。 


質 - 

プリンター操作パネルのファクス機能は使用できますか？ 

パソコンからファクス送信をするためには、プ U ンターび電話回線と接続されていて、プ U ンター操作パネルのファクス 
機能び使用できる必要びあります。プ U ンター操作ノ くネルのファクス機能び使用できるかファクス機能診断で確認してく 
ださい。詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


質 - 

パソコンか5ご使用のプリンターに EP 刷できますか？ 

パソコンからファクス送信をするには、プ U ンターとパソコンび USB またはネットワークで接続され、パソコンにプ U 
ンタードライバーびインス!-ールされている必要びあります。 

パソコンから印刷でさるか確認してください。印刷でさないとさはじ I 下を確認してください。 

4 「印刷できない」138ページ 


じ I 上を確認してもトラブルび解決しないとさは、なのチェック項目をご確認ください。 


トラブル解決 


172 













ユーザーズガイド NPD 4740-00 


チェック2パソコンをチェック 



/// I \ \\ 


Windows の場合 


質 - 

パソコンにファクスび認識されていますか？ 

パソコンにファクスび認識されているかご確認ください。 

1. [デバイスとプリンター]または[プリンタと FAX ] フォルダーを表示します。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示](または[プ 
U ンタ])の順にク U ックします。 





A - ドウ エア 户サ〇ンド 

X ；い^スとプリンタ ー S 最示 j 

デ ； I C 心ス巧追加 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 


之. ご使用のプリンターのアイコンび表示されているか確認します。 

Windows 7の場合 

下の項目を確認します。 
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•ご使用のプ U ンターアイコンび表示されるか 

•プ U ンターアイコンをちク U ックし、[プ U ンターのプ□パテイ]をク U ックして 、 [EPSON XX-XXXX ( FAX )] と表示 
されるか 



表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

Windows Vista/Windows XP の場合 

[ご使用のプ U ンター名 ( FAX )] のアイコンび表示されているか確認します。 

[ご使用のプ U ンター名 ( FAX )] のアイコンび表示されていないときは、ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）び 
正常にインス I -ールされていません。 

FAX Utility を削除して、インス!-ールし直してください。 

今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インストール」122ぺージ 


FAX U 川 ity は、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC-FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC-FAX ドライバーも削除されます。 

質 - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプ U ンターのファクス機能び正常に動作しているかを診断できます。 

ム プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2, プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

义 FAX Utility を起動し、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

ん [プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[ファクス機能の診断]をクリックします。 

5. 画面の内容を確認して欄始]をクリックします。 
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診断び始まり、画面に診断結果び表示されます。また、レポートび印刷されます。問題び発生しているとさは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 


質 


FAX Utility び正常にインストールされていない可能性びあります 


FAX Utility を起動できないときは 、 FAX Utility を削除して、インス!ルし直してくださし、 
今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インストール」122ぺージ 


を 


参考 


FAX U 川 ity は 、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC - FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC - FAX ドライバーも削除されます。 


Mac OS X の場合 


質 - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）のステータスび[—時停止]になつていませんか？ 

ご使用のファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）の印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないこと 
をご確認ください。 

プリンタリストを表示します。 

Mac OSXV 10.7 .X 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとスキヤン]の順にク U ックします。 

Mac OS X vlO .5 ぶ〜 vlO . G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 


义 ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）をダブルクリックします。 
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0 〇 


プ y ントとスザトシ 
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义 [プリンタを再開]をクリックします。 


0 〇 0 

- FAX の-： KXXK 山£の [1 おのジョブ） 

■ 、 

贷 J 0 

ふ 

の が 

m 巧—ジ3ブサ1 

プ U ソタ正 n— 

ブ uy 曲; a 立 

了 y ンブモー時み止中 

i . で 

の ' -1¢#化中 



料 *« 化 a ミ了 

15— お田正 #□. 1&：4.4 


じ(上を確認しても印刷できないときは、ファクスドライバー (PC-FAX ドライバー）を削除して、インス!-ールし直して 
<ださい。 

今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」1のぺージ 


質 - 

ファクス機能び正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプ U ンターのファクス機能び正常に動作しているかを診断できます。 
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ム プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2. プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

ぶ FAX Utility を起動し、[プリンター]で [FAX XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[ファクス 
機能の診断]をクリックします。 

ん 画面の内容を確認して、[開始]をクリックします。 

診断び始まり、画面に診断結果び表示されます。また、レポートび印刷されます。問題び発生しているとさは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 

質 - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）び正常にインス!ルされていない可能性があります 

ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）を削除して、インス!ルし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 
今 「再インス!ル」1のぺージ 
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メンテナンス 


ノズルチェックとぺッドクリーニング 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルび目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドク IJ 一ニング ：ノズルび目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプ U ントヘッド（ノズル) 

を清掃します。インクび消費されます。 


インク残 量が 少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してか 5 実行してくださ 
い。 

1. プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


MacOSX では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 


今 「メンテナンス機能を実行するとき」105ぺージ 

2. ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、[ノズパレチェック]をク U ックしてくださし、 
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Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をク U ックしてください。 


みむ E の。 n Printer Utility ^ 

識 

ホ W. 互 BA のご 


EPSON EPSON XJi-XXXX 
•シ 


jr - リけ UH 口 - JiXl 
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i « o * r ? u > ，-。 


A 
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7 リングー|>1卜 


1:. 7 ツッヴー田正V 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンび印刷されます。パターンを見てノズルび目詰まりしているときは、ヘッド 
ク U —ニングをして < ださい。 

色を選んでへッドク U —ニングびできる場合（対応機種のみ：機能一覧） 

カラーのいずれかび目詰まりしているとさは[カラーのみ]を、ブラックのいずれかび目詰まりしているとさは[ブ 
ラックのみ]を、カラーとブラックの両方び目詰まりしているときは[全色]を選択してください。 
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を還お 



[ブラックの關を涯お 巧5-の則を坦お 


• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しな 
い状態で 6 時間上放置※した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。 

時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。 

それでも改善されないときは、エプソンの修理窓□に修理をご依頼ください。 

《ファクスの自動受信などで印刷動作が入った場合は放置時間を延長してください。電源を切って放置すること 
をお勧めします。 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の堂光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

liLb で終了です。 


EI 1 刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置びずれて、縦の署線びずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 


1. プリンタードライバーのユーテイリテイー画面を表示します。 



MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 


今 「メンテナンス機能を実行するとき」105ぺージ 

2. ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U ティー]タブをク U ックして、[ギャップ調整]をク U ックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をク U ックしてくださし、 


6 0 
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3. この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


機種ごと印刷パターンは異なりますび見方は同じです。 
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III III III 


2 


3 



III 

5 


画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートび印刷されます。それぞれ、パターンの中から2つのブ□ックの隙間、もしくは重なりび最も少 
ないノ くターンの番号を選択してください。 




3 



2 


3 


上で終了です。 


プリンターのが態（インク巧量/エラーなど) 
確認 

印刷でさないなどのトラブルび発生したとさのエラー情報やインク残量の目安び、パソコンの画面で確認でさます。 

1. プリンタードライバーのユーテイリテイー画面を表示します。 


MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 
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今 「メンテナンス機能を実行するとき」105ぺージ 

义 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックしてください。 
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W 柳入 ■ 
团此が 1 


I OK J L キ巧.成ル !| 巧照が [ AJ 口 


を 


参考 


EPSON プリンターウインドウ！3機能が無効になっているときは、[拡張設定]をクリックして EPSON プリン 
ターウインドウ！3を使用する]をチェックしてください。 


Mac OS X の場合 

[ EPSON プ U ンターウインドウ]をク U ックしてください。 
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ぶ プリンターの状態を確認します。 

エラー情報び表示されているとさは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 


が リ-•。ィ : [P5H1 IFK-Kni ]g^ 


EnUfTlf ，も 





INI 



._ M _. パり 


PX -675 F / PX -605 F / PX -；205 のみ[メンテナンスボックス空き容量]に対応しています。 


を 


参考 


興社では純正品 m 外の品質や信頼性について保証でさません。 


上で終了です。 


メンテナンス 


184 










































[ットプリンター ユーザーズガイド NPD 4740-00 


インクカートリッジの交換 


インクカート y ツジの交換 


インクカート U ツジ交換ち法は、下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

今『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使い方編)』-「インクカート U ツジの交換」（対応機種のみ：機能一覧) 


プリンタードライバーの画面か5もインクカートリツジを交換できます （ PX -535 F / PX -505 F / PX -105 のみ）。プリン 
タードライバーの画面は、 m 下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」105ぺージ 



黒だけでモード中とメッセージび表巧された S 


カラーインクの残量び限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノク□印刷びできます。 

ただし、1;(下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用でさます。 

• ブラックインクの残量び十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 


r 黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5曰後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに移行します。 


メンテナンス 185 


を 


参考 





























ユーザーズガイド NPD 4740-00 


• MacOSX の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour で接続してください。他の接続方法では 
使用でさません。 


Windows の場合 
r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 

を 

参考 

カラー巧刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 
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r 黒だけでモード J での E 口刷 

1. プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとさ」104ぺージ 

2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 
四边フチなし：チェックしない 
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3. 設定が終了した5、 EP 刷を開始します。 

ん じ TF の画面が表示された5、[黒だけで印刷]をクリックします。 


EPSON ブ y ンをーウィン ドク!3 

お-^細[}«1^^田を下曲)*也「か田円-ド」巧:-す。 

[かのてがか]を巧加な、- PJ 巧ち ElfeB 布ブう把む巧 Hr> てな]かな肺 i ホん 

flust て-モード J ロー iwwwe でもわ f 化イ:ー ドわリの民 ijRm、ill ■助マニ1? 
ル卸く脚 



を 


参考 


r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、 ！；>( 下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2 m 外の設定で印刷するときは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 


印 SON ブ v >夕ーウイン ドク!3 


お一 

fjmsfr て-モーに 
巧なが株巧 

「JIL5W でモ-ド JH パが 
，巧化甘ル着械，細 
■ A5 -; J レース t ール 


巧 ra を下回巧祀「か set 巧-ド」中け。 




が B マ化防‘ UTdwm： してく田な、 
-れ斬.. 口, 


•。巧7チんレ;。巧しみ、 


tJWjL 


上で終了です。 
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Mac OS X の場合 
r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回るとプ U ンターは自動的に「黒だけでモード」になりますび、パソコンから印刷する 
とさは！; I 下の設定び必要です。 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、 J^TF の画面が表示されます。メッセージを確認して悄 IJ 
除]をクリックしてください。 


60 〇 


I EPSON Ja-XXKX 巧のプ a ブ） 


臟 


9 


_ ⑩ ム 迎皆 

巧 R ジ T ブブ IJ 占 9 5-13# 比サプニ中のしベルブ ijygfiK 






M 古ーイ y ウの田口王した* ■■だけで L- ん中 T 甘+ E 江の a 正™ 
だけで E— ドI tttfflts ないた占,四1!16中止し正ホ, [iHB] ブウしてツ3了由 me 

レ T くださし、■だけでたード J で田をにけ， t り [f ■だけで！: 一Fj モ ■!?■?*] 


ST 


ム [アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリック 
します。 

2. プリンタリストか5 EPSONXX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ドラ 
イバ]の順にクリックします。 


ドライパ ト ブライのレベル_ユ。テ" 5 " 干_ 

ちか ： EPSOM XJt-mX 
，巧： XXXXXXXX 

卞ュ-么：な田し：•(出〇な 
ドライパのパージ 3 た：もな 


卞 P ンじ化 M 

ぶ [ r 黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 
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I め 圓止*", ヴブライのレパルテイ U 5" 干 I 


巧用ずるドライバ： 「 E の ONXK - XX な ； 

ブ Uy 由面甘 W で04ヴむ d 古には， ifi る ff ここ t 正し<由元ち円てい6こと t » 
B してください I ブ11ンタ*5よゴゴプわゴ：；^田/、ードウ1：^につ11て11.ブ Uy 由のマニユ y ル 
主 M してぞい* 

〇だ！!わ T み ： _Li 

M ♦わイエー、-■ Iマ 1 ? ‘ 


r ■だげ T モード J モホ ffiTt : T 


UB #' レ"川 WA : い 


苗万巧のでシ— 卜 J 


A 百を IS 去す电 ： 1. 3 7 


でーニンヴ t a 田す古: 

T , 


[ f 化化] が 


• lil 上で終了です。 

r 黒だけでモード J での印刷 

1. プリンタードライバーの画面を表示します。 

今 「アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとき」104ページ 

2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [八ガキ]など ([XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 


了リン？： E 巧 ONXX - の C の； 

* 1 


プリセット： f デ:？ T ルト6足 

二1 


が反：1 

ジ：©で A て 



■ p # ll f ** 

- 1 由 WR 史 


t £ 巧ち法.. 

"Itt K レイ1 


1 jutE^nn； 

ホ@だ 
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がなを S; 

[S ち 
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四を:？ f がし 

はみ■ザ■し冊1»7- —g 


1 

:马グレースヴール 1 



一じ bKE 



卞ヤン t ル I プ y ント ) 


ぶ 設定が終了した5、 EP 刷を開始します。 
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r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2 m 外の設定で印刷するとさは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 


9 0 0 



Q 

5 S 


> EPSON H-XXXX tl 巧のジ3ブ) 


©姑 迎背 

ジつブホ«ブリツロ正一^#比サブ3干のし K ルプリ ygfiE 





— W の pifi で 了 


1!7-イ^ウの1&诵1?^|1曲€で田0正レた+ ■■だけで L - Kj 中で甘+田任の9正で IS 
だ 1 J で E — ド J Ife « 用 ts なし、 tA . 四中止し正 f , [ HB ] S ク y ヴ百してジ^了 SmB 
レてくだ正い- ■> だけでをード J T 回 flT 古にな， tl )[ r ■だけで E-Fj モ《巧す¢1 


帥 


5E 了 


liLb で終了です。 


黒インクが少なくなつたとい 3 メッセージび表示をれた S 
(Windows のみ） 

印刷中にじ I 下の画面び表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することびできます。 
ブラックインクの交換用インクカート U ッジをすぐに準備でさなくてち、印刷を続けられます。 

この画面は！; TF の条件で表示されます。 

•ブラックインクの残量びかなくなり、かつカラーインクの残量び十分あるとさ 

•プ U ンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品質：瞩準]に設定されているとき 


巧 SON ブ y ン々ーウイン ドク!3 


来ん啡ロホ U :。 が-む;&ホ舰て1巧93^^ • ド 
じ柳 す。 

;贼*4化桃 か T 


ない 


t も々 




項目 

説明 

[はい] 

カラーインクで黒を表現して印刷します。印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れます。 
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項目 

説明 

[いい文] 

ブラックインクで黒を印刷します。印刷を開始するたびに、この画面び表示されます。 

[今後この機能を使用しない] 

じ(降、この画面を表示せずブラックインクで黒を印刷します。ブラックのインクカー 
卜 IJ ッジを交換し、残量び少なくなれば再び表示されます。 


を 


参考 


•カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインクで印刷した黒とは色味が異なります。また、印刷速度 
ち低下します。 


•プリントへッドの品質を維持するため、ブラックインクも消費されます。 


プリンター巧部の清掃 

プ U ンター内部の清掃は、下をご覧ください。 

今『操作ガイド』（紙マニュアル）（対応機種のみ：機能一覧） 

今『ユーヴーズガイド（プ U ンターの使いち編)』-「内部のク U —ニング」（対応機種のみ：機能一覧) 
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付録 


機種別対応機能一覽 

本ガイドで「対応機種のみ」と表記している機能の対応一覧です。 


PX -675 F / PX -605 F / PX -205 


機能 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

メカ仕様 

給紙装置 

h レイ1 

h レイ2 

手差し給紙 

用紙トレイ 

手差し給紙 

用紙トレイ 

手差し給紙 

メモ IJ ーカード 

〇 

〇 

X 

外部機器接続 

〇 

〇 

X 

共有ドライブ 

〇 

〇 

X 

スキヤナー 

〇 

〇 

X 

オートドキュメントフィーダー ( ADF ) 

〇 

〇 

X 

自動両面対応 ADF 

〇 

〇 

X 

ファクス 

〇 

〇 

X 

封筒（角型 20 号）印刷 

〇 

〇 

〇 

プリ ンター ド 
ライ バー 

両面印刷-自動 

〇 

〇 

〇 

フェイスダウン 

〇 

〇 

〇 

自動電源オフ 

X 

X 

〇 

自動トレイ切り替え 

〇 

X 

X 

余白を除去する 

〇 

〇 

〇 

インクカート U ッジ交換 

X 

X 

X 

ヘッドク IJ 一ニング（色別） 

〇 

〇 

〇 

内部□-ラーク IJ - ニング 

X 

X 

X 

スキャナード 
ライパ'- 

オフィスモード 

〇 

〇 

X 

ホームモード 

〇 

〇 

X 

プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

X 

ファクス 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

X 

PC-FAX 受信 

〇 

〇 

X 

マニュァル 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

X 

プリンターの使いち（電子マニュアル） 

X 

X 

〇 
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PX -535 F / PX -505 F / PX -105 


機能 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -105 

メカ仕様 

給紙装置 

シートフィーダー 

シートフィーダー 

シートフィーダー 

メモ U —カード 

X 

X 

X 

外部機器接続 

〇 

USB フラッシュメ 

モ U —のみ 

X 

X 

共有ドライブ 

〇 

USB フラッシュメ 

モ U —のみ 

X 

X 

スキヤナー 

〇 

〇 

X 

才ートドキュメントフィーダー ( ADF ) 

〇 

X 

X 

自動両面対応 ADF 

X 

X 

X 

ファクス 

〇 

〇 

X 

封筒（角型 20 号）印刷 

X 

X 

X 

プリンタ ー ド 
ライ パー 

両面印刷-自動 

X 

X 

X 

フェイスダウン 

X 

X 

X 

自動電源オフ 

X 

X 

〇 

自動トレイ切り替え 

X 

X 

X 

余白を除去する 

X 

X 

X 

インクカート IJ ッジ交換 

〇 

〇 

〇 

へッ ドク IJ 一ニング（色別） 

X 

X 

X 

内部□-ラーク IJ - ニング 

X 

X 

〇 

スキャナー ド 
ライ バー 

オフィスモード 

〇 

〇 

X 

ホームモード 

〇 

〇 

X 

プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

X 

ファクス 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

X 

PC-FAX 受信 

X 

X 

X 

マニュァル 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

X 

プ IJ ンターの使いち（電モマニュアル） 

X 

X 

〇 


機種別対応ソフトウエアー覧 

本ガイドで「対応機種のみ」と表記している機能の対応一覧です。 


PX -675 F / PX -605 F / PX -205 


ソフトウェア 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

プ U ンタードライバー 

〇 

〇 

〇 
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ソフトウェア 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -205 

E-Photo 

o 

o 

o 

E-Web Print 

o 

o 

o 

EPSON Scan 

o 

o 

X 

読ん de !! ココパーソナル 

o 

o 

X 

Epson Event Manager 

o 

o 

X 

ファクスドライバー 

o 

o 

X 

FAX Utility 

o 

o 

X 

Download Navigator 

o 

o 

o 


PX -535 F / PX -505 F / PX -105 


ソフトウェア 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -105 

プ IJ ンタードライバー 

o 

o 

o 

E-Photo 

o 

o 

o 

E-Web Print 

o 

o 

o 

EPSON Scan 

o 

o 

X 

読ん de !! ココパーソナル 

o 

o 

X 

Epson Event Manager 

o 

o 

X 

ファクスドライバー 

o 

o 

X 

FAX Utility 

o 

o 

X 

Download Navigator 

o 

o 

o 


システム祭件 

本製品の対応 0 S は！; TF の通りです。 

Windows 

Windows 7《、 Windows Vista ※、 Windows XP (SPl (降）、 Windows XP Professional x 64 Edition、Windows Server 2008 
R 2 s Windows Server 200 8 《、 Windows Server 200 3※ 

※リビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X V 10.7. X 、 Mac OS X vl 0.6. x、Mac OS X vlO .5.8 

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

W http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 

Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003では、プリンタードライバーとスキヤ 
ナー ドライバーが使用でさます。 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 
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• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac OSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac OSX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大交:字/ルス字を区別、ジャーナリング)」または [Mac OS 
拡張（大夕字/ルタ字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用 < ださい。 


商標/暑作権 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• MacOS 、 OSX 、 Bonjour 、 ColorSync 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


• libtiff 

Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA 
OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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き作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する LU 外は著作権ちの承認び必要です。 


7ニユアル 


マニュアルの種類と内容 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プ IJ ンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル）（対応機 
種のみ：機能一覽） 

コピーや写真の印刷など、プ IJ ンター本体での使いち全般を説明しています。 

ユーヴーズガイド（電子マニュアル） 

本ガイドです。 

パソコンからの使い方を説明しています。 

ユーヴーズガイド-「プ IJ ンターの使 
いち編」（電子マニュアル）（対応機種 
のみ：機能一覽） 

プ IJ ンター本体の使いちを説明しています。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プ U ンターをネットワークで使用するとさの設定やトラブルを説明しています。 

Epson Connect ガイド（電子マニュア 

ル）（対応機種のみ：機能一覽） 

Epson Connect を使用するとさの設定や使いちを説明しています。ご使用の前に、パ 
ソコンびインターネットに接続していることを確認してください。 

プ U ンタードライバーヘルプ 

プ U ンタードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ（対応機 
種のみ：機能一覧） 

スキャナードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

ファクスドライバーヘルプ（対応機種 
のみ：機能一覧） 

ファクスドライバーの使いちを説明しています。 

付属の各ソフトウ I アのヘルプ 

付属のソフトウエアの使い方を説明しています。 


巧象機種 

PX -675 F 

PX -605 F 

PX -535 F 

PX -505 F 

PX -205 

PX -105 

本ガイドは上記機種の共通マニュアルです。お使いのプ U ンターの仕様によっては、記載の一部び該当しないことびあり 
ますびご了承ください。 
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4 「機種別対応機能一覧」192ページ 
4 「機種別対応ソフトウェアー覧」193ページ 


マニュアルの使い方 


巧奨閲覽居境について 

本ガイドをご覧いただくには、じ I 下のブラウヴーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 liX ±. ( Windows ) 

• Safari 1.3 l；Lb (Mac OS X ) 

なお、ブラウヴーの設定で！; I 下を無効にしているときは、一部機能び利用できない、レイアウトび正常に表示されないな 
どの現象び発生することびあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□-ル 
•スタイルシート 


义字サイズの変更 

Windows 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をク U ックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にク U ックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

@ 重要 

必ず守っていたださたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱い 
をすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

^ 参考 

補足情報や参考情報を記載しています。 

.を. 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

里 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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掲載画面について 


本ガイドでは、 PX -675 F の画面を使用して説明しています。 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り!; I 下の画面を使用しています。 


• Windows ; Windows 7 


• Mac OS X ； Mac OS X vl 0.7 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、じ I 下のページをご覧ください。 
今 「アンインス!ル（削除)」128ぺージ 


ご注意 

.本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 


表記 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ； 7 operating system 口本詰版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 R 2 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2003 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ [Windows 7 j「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 
Server 2008 R 2 J「Windows Server 2008 」 「Windows Server 2003」と表記しています。また、これらの総称として 


「 Windows 」 を使用しています。 
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Mac 


本書では、 MacOSXLion を [Mac OSXvl 0.7. xJ と表記しています。 


( C ) 2012 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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